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PATENT COOPERATION TREATY 



From the INTERNATIONAL BUREAU 



PCT 

NOTIFICATION OF ELECTION 

(PCT Rule 61.2) 


To: 

Assistant Commissioner for Patents 
United States Patent and Trademark 
Office 
Box PCT 

Washington, D.C.20231 
ETATS-UNIS D'AMERIOUE 

in its capacity as elected Office 


Date of mailing (day/month/year) 

13 April 2000 (13.04.00) 




International application No. 
PCT/EP99/06515 


Applicant's or agent's file reference 
GR 98P2492P 


International filing date (day/month/year) 

03 September 1999 (03.09.99) 


Priority date (day/month/year) 

05 September 1998 (05.09.98) 


Applicant 

LOBIG, Norbert 



1. The designated Office is hereby notified of its election made: 

| X | in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on: 

28 February 2000 (28.02.00) 



| | in a notice effecting later election filed with the International Bureau on: 



2. The election | X | was 

| | was not 

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under 
Rule 32.2(b). 





Authorized officer 


The International Bureau of WIPO 




34, chemin des Colombettes 


Ctaudio Borton 


1211 Geneva 20, Switzerland 




Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 


Telephone No.: (41-22)338.83.38 



Form PCT/IB/331 (July 1992) EP9906515 



PCT-ANTRAG 
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Original (fOr EINREICHUNG) • gedrucM am 02.09.1999 02:24:39 PM 



GR 98P2492P 



0 

0-1 


Vom Anmeldeamt auszuftJIIen 

Internationales Aktenzeichen. 




0-2 


Internationales Anmeldedatum 




0-3 


Name des Anmeldeamts und "PCT 
International Application" 






0-4-1 


Formular - PCT/RO/101 PCT-Antrag 

erstellt durch Benutzung von 


PCT-EASY Version 2.84 
(aktualisiert 01.07.1999) 


0-6 


Antragsersuchen 

Der Unterzeichnete beantragt, da& die 
voriiegende Internationale Anmeldung 
nach dem Vertrag Qber die intemationale 
Zusammenarbeit auf dem Gebtet des 
Patentwesens behandelt wird 




0-6 


(Vom Anmelder gewahttes) 
Anmeldeamt 


Europaisches Patentamt (EPA) (RO/EP) 


0-7 


Aktenzeichen des Anmelders oder 
An warts 


GR 98P24 92P 


I 


Rezeichnunn der Erfindunn 

Uw&vivi ii iui iij Li iiiiuuiiu 


VERFAHREN ZUM UMSCHALTEN E INER 
TEILNEHMERSTELLE VON EINEM ERSTEN 
FERNMELDENETZ ZU EINEM ZWEITEN 
FERNMELDENETZ 


II 

11-1 
II-2 

II-4 
II-5 

II-6 
II-7 
II-6 
1 1 -9 


Anmelder 
Diese Person ist 

Anmelder fur 

Name 
Anschrift: 

Staatsangehdrigkert (Staat) 
Sitz/Wohnsitz (Staat) 
Telefonnr. 
Telefaxnr. 


nur Anmelder 

Alle Bestimmungstaaten mit Ausnahme von 
US 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 

Wi t" t*o 1 ^V^isi nhornl at"7 O 

D-80333 Munchen 

Deutschland 

DE 

DE 

(089) 636-82819 
(089) 636-81857 


in-1 

Ui-1-1 

in-1-2 

IH-1-4 
IM-1-5 

111-1-6 
111-1-7 


Anmelder und/oder Erfinder 

Diese Person ist 

Anmelder fur 

Name (FAMILIENNAME, Vomame) 
Anschrift: 

Staatsangehdrigkett (Staat) 
Sitz/Wohnsitz (Staat) 


Anmelder und Erfinder 
Nur US 

LOBIG, Norbert 

Im Erlich 79 

D-64291 Darmstadt 

Deutschland 

DE 

DE 
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Original (fur EINREICHUNG) - gedruckt am 02.09.1999 02:24:39 PM 



GR 98P2492P 



IV-1 



IV-1-1 

IV-1 -2 



IV-1 -3 
IV-1 -4 



Anwatt Oder gemelnsamer Vertreter; 
oder besondere Zustellanschrifl 

Die unten bezeichnete Person ist/wird 
hiermit besteltt, um den (die) Anmelder vor 
den intemationalen Behorden zu vertreten 
und zwar als: 
Name 

Anschrift: 



Telefonnr. 
Telefaxnr. 



gemeinsamer Vertreter 



SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 
Postfach 22 16 34 
D-80506 Munchen 
Deutschland 
(089) 636-82819 
(089) 636-81857 



V 

V-1 



Bestimmung von Staaten 



Regionales Patent 
(andere Schutzrechtsarten oder Verfahren 
sind ggf. in Klammern nach der (den) 
betreffenden Bestimmung (en) angegeben) 



EP: AT BE CH&LI CY DE DK ES FI FR GB GR 
IE IT LU MC NL PT SE und jeder weitere 
Staat, der Mitgliedsstaat des 
Europaischen Paten tubereinkommens und 
Vertragsstaat des PCT ist 



V-2 



Nationales Patent 

(andere Schutzrechtsarten oder Verfahren 
sind ggf. in KJammem nach der (den) 
betreffenden Bestimmung (en) angegeben) 



CN US 



V-5 



Erklarung bzgl. vorsorglicher 
Bestimmungen 

Zusatzlich zu den unter Punkten V-1 , V-2 
and V-3 vorgenommenen Bestimmungen 
nimmt der Anmetder nach Regel 4.9 
Absatz b auch alle anderen nach dem 
PCT zuiassigen Bestimmungen vor mit 
Ausnahme der nachstehend unter Punkt 
V-6 angegebenen Staaten. Der Anmelder 
erklart, daft diese zusatzlichen 
Bestimmungen unter dem Vorbehalt einer 
Bestatigung stehen und jede zusatzliche 
Bestimmung, die vor Ablauf von 15 
Monaten ab dem Prioritatsdatum nicht 
bestatigt wurde, nach Ablauf dieser Frist 
als vom Anmelder zurflckgenommen girt. 



V-6 



Staaten, die von der Erklarung uber 
vorsorgliche Bestimmungen 
ausgenommen werden 



KEINE 



VI-1 

VI-1-1 
VI-1 -2 
VI-1 -3 



Prioritat einer frUheren regionalen 
Anmeldung beansprucht 
Anmeldedatum 

Aktenzeichen 

Regionales Amt 



05 September 1998 (05, 09,1998) 

98116939.4 

EP 



VI-2 



Ersuchen um Erstellung eines 
Prioritatsbeleges 
Das Anmeldeamt wird ersucht, eine 
beglaubigte Abschrift der in der (den) 
nachstehend genannten Zeile(n) 
bezeichneten fruheren Anmeldung(en) zu 
erstellen und dem intemationalen Buro zu 
Obermitteln; 



VI-1 
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VIM 


Gewahlte Internationale 
Recherchenbehdrde 


Europaisches Patentamt (EPA) (ISA/EP) 


\Jll 9 

VI 1-2-2 
VII-2-3 


Ant ran auf Nutzuna der Eraebnisse 
einer frUheren Recherche; Bezugname 
auf diese frUhere Recherche 

L/cUUITI 

Aktenzeichen 

Staat (oder regionales Amt) 


04 Februar 1999 (04.02.1999) 

98116939 

EP 


VIII 


Kontroiiiste 


Anzahi der Blatter 


Elektronische Datei(en) beigefugt 


Vtll-1 


Antrag 


4 




VIII-2 


Beschreibung 


26 




VIII-3 


Anspruche 


7 




VIII-4 


Zusammenfassung 


1 


98 p 2492 p.txt 


VMI-5 


Zeichnung(en) 


4 




VIII-7 


INSGESAMT 


42 




Beigefugte Unteriagen 


Untertage(n) in Papierform beigefugt 


Elektronische Datei(en) beigefugt 


VHt-8 


Blatt fur die Gebuhrenberechnung 


S 




Vltl-16 


PCT-EASY-Dtskette 




Diskette 


VIII-17 


Sonstige (einzeln aufgefuhrt); 


Kopie des fruheren 
Recherchenberichtes 




VIIM8 


Nr. der Abb. der Zeichn., die mit der 
Zusammenf. veroffentlicht werden soil 


6 


VIIM9 


Sprache der int. Anmeldung 


Deutsch 


IX-1 


Unterschrift des Anmelders oder 
Anwalts 


: 1/ 




IX-1-1 
IX-1 -2 
IX-1 -3 


Name 

Name der unterzeichnenden Person 
Eigenschatt 


ft V r 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 
Margraf 

Allg. Vollmacht Nr. 650 


IX-2 


Unterschrift des Anmelders oder 
Anwalts 






IX-2-1 


Name (FAMILIENNAME, Vorname) 


LOBIG, Norbert 




VOM ANMELDEAMT AUSZUFULLEN 


10-1 


Datum des tatsachlichen Eingangs 
dieser internationalen Anmeldung 




10-2 

10-2-1 
10-2-2 


Zeichnung(en): 
Eingegangen 
Nicht eingegangen 




10-3 


Geandertes Eingangsdatum aufgrund 
nachtraglich, jedoch fristgerecht 
eingeg. Unterlage(n) oder 
Zeichnung(en) zur Vervollstandigung 
dieser int. Anmeldung 




10-4 


Datum des fristgerechten Eingangs 
der Berichtigung nach PCT Artikel 
11(2) 






PCT-ANTRAG GR 98P2492P 

Original (fQr EINREICHUNG) - gedruckt am 02.09.1999 02:24:39 PM 



10-6 


Internationale Recherchenbehtirde 


ISA/EP 


10-6 


Obermfttlung des 

Recherchenexemplars bis zur Zahlung 
der RecherchengebUhr aufgeschoben 




VOM INTERNATIONALEN BURO AUSZUFULLEN 


11-1 


Datum des Eingangs des 
Aktenexemplars beim Internationalen 
BUro 






PCT (ANHANG - BLATT FUR DIE GR 98P2492P 

GEBUHRENBERECHNUNG) 

Original (fOr EINREICHUNG) - gedrucM am 02.09.1 999 02:24:39 PM 



(Dieses Blatt ist nicht Tell und zahlt nicht als Blatt der Intemationalen Anmeldung) 



0 

0-1 


Vom Anmeldeamt auszufUllen 

Internationales Aktenzeichen. 




0-2 


Eingangsstempel des Anmeldeamts 





0-4 

0-4-1 


Formular - PCT/RO/101 (Anlage) 
PCT Blatt fUr die 
GebUhrenberechnung 

erstelft durch Benutzung von 


PCT-EASY Version 2.84 
(aktualisiert 01.07.1999) 


0-9 


Aktenzeichen des Anmelders Oder 
Anwalts 


GR 98P24 92P 


2 


Anmelder 


SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, 


et al . 


12 


Berechnung der vorgeschriebenen 
GebUhren 


Hdhe der 
Gebuhr/Multiplikator 


Gesamtbetrage (OEM) 






U bermittlungsgebuhr 


T 


<=> 


199,49 






Recherchengebuhr 


S 


<=> 


1.848,26 




12-3 


Internationale Gebuhr 
Grundgebuhr 
(erste 30 Blatter) 


b1 


807,76 




12-4 


Anzahl der Blatter Qber 30 


12 




12-5 


ZusatzblattgebUhr 


(X) 


19,56 




12-6 


Gesamtbetrag der weiteren 
Gebuhren 


b2 


234,72 




12-7 


b1 + b2 = 


B 


1.042,48 




12-8 


BestrmmungsgebUhren 
Anzahl der in der intemationalen 
Anmeldung vorgenommenen 
Bestimmungen 


3 




12-9 


Anzahl der zu zahlenden 
Bestimmungsgebuhren (hochstens 
10) 


3 




12-10 


BestimmungsgebQhr 


(X) 


185,8 




12-11 


Gesamtbetrag der 
Bestimmungsgebuhren 


D 


557,4 




12-12 


PCT-EASY-Gebuhrenerma&igun 
9 


R 


-248,39 




12-13 


Gesamtbetrag der intemationalen I 
Gebuhr (B+D+R) 


O 


1.351,49 




12-14 


Gebuhr fur Prioritatsbeleg 
Anzahl der beantragten 
Prioritatsbelege 


1 




12-15 


GebQhr per Prioritatsbeleg 


(X) 


58,67 




12-16 


Gesamtbetrag Gebuhr fur 
Prioritatsbeleg(e) 


P 


■=> 


58,67 




12-17 


GESAMTBETRAG DER ZU 
ZAHLENDEN GEBUHREN (T+S+I+P) 




3.457,91 




12-19 


Zahlungsart 


Sonstige: Abbuchung mit gesonderter 
"Zahlung per Diskette" 




PCT (ANHANG - BLATT FOR DIE 
GEBUHRENBERECHNUNG) 

Original (fOr EINREICHUNG) - gedruckt am 02.09.1999 02:24:39 PM 



12-20 


Anweisungen betreffend laufendes 
Konto 

Das Anmeldeamt: 


Europaisches Patentamt (EPA) (RO/EP) 




u/irH h^a 11ft rant FphthptrftnA nHor 

Uberzahlungen des vorstehend 
angegebenen Gesamtbetrags der 
GebOhren meinem laufenden Konto zu 
belasten bzw. gutzuschreiben 


✓ 


12-21 


Nummer des laufenden Kontos 


28000003 


12-22 


Datum 


02 September 1999 (02.09.1999) 


12-23 


Name und Unterschrift 


SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 

/. v. M*™^^ 


PRUFPROTOKOLL UND BEMERKUNGEN 


13-2-1 


PrUfergebnisse 
Antrag 


Grlin? 

Die Bezeichnung der Erfindung mufi kurz 
und genau gefafit sein. Bitte uberprufen. 


13-2-2 


PrUfergebnisse 
Staaten 


Grun? 

Es konnen mehr Bestimmungen vorgenommen 
werden. Bitte uberprufen. 



Ai9 



VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMEN ARBEIT 
DEM GEBIET DES PATENT^^ENS 



PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 

GR 98P2492P 


WEITERES siehe Mitteilung Liber die Ubermittlung des internationalen 

Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 

PCT/EP 99/06515 


Internationales Anmeldedatum 

(Tag/Monat/Jahr) 

03/09/1999 


(Friihestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

05/09/1998 


Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al . 



Dieser internationale Ftecherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB 
Artikel 18 Obermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Buro ubermittelt. 

Dieser internationale Recherchenbericht umfaRt insgesamt _3 Blatter. 

PTj Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 



1 . Grundlage des Berichts 

a. Hinsichtlich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

| | Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behorde eingereichten Ubersetzung der internationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 

| | in der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

| | zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

| | bei der Behorde nachtraglich in schriftiicher Form eingereicht worden ist. 

| | bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

| | Die Erklarung. daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht Ciber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

| | Die Erklarung, daG die in computerlesbarer Form erfaBten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen. 
wurde vorgelegt. 

2. Q Bestimmte Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 

3. [^] Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II). 



4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

|~X~[ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
| | wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt: 



Hinsichtlich der Zusammenfassung 

wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt. Der 
| I Anmelder kann der Behorde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 
Recherchenberichts eine Steliungnahme vorlegen. 

Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Abb. Nr. 



[X| wie vom Anmelder vorgeschlagen keine der Abb. 

| | weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
| | weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 



Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 1) (Juli 1998) 



INTERN ATIONALER RECHERCHENBERICHT 



A. KLASSIFIZIERUNG OES ANMEfl^M!SGEGENSTANDES 

IPK 7 H04Q3/00 



Nach der Internationalen Patentklassiftkation (IPK) Oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK 



Inte 



Internationales Aktenzeichen 

T/EP 99/06515 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 7 H04Q 



Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gehorende Veroffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie 0 Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



EP 0 708 570 A (AT & T CORP) 
24. April 1996 (1996-04-24) 
Spalte 1, Zeile 50 -Spalte 2, 
Anspriiche 1-10 



Zeile 37 



LIN Y -B: "A CACHE APPROACH FOR 
SUPPORTING LIFE-TIME UPT NUMBER" 
WIRELESS NETWORKS, 

Bd. 2, Nr. 2, 1. Juni 1996 (1996-06-01), 
Seiten 155-160, XP000620237 
Seite 155, Spalte 1, Zeile 1 -Seite 157, 
Spalte 2, Zeile 30 

_/__ 



1-22 



1-22 



Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



0 



Siehe Anhang Patentfamilie 



a Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen : 

"A" Veroffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

"E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist 

V Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen, Oder durch die das Verbffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soli oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

'O" Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung oderandere MaBnahmen bezieht 
"P" Veroffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist 



"T" Spatere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert. sondern nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundetiegenden Prinzips Oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist ^ 

"X" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 
erf inderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

"Y" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erf inderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

"&" Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 



Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 

20. Dezember 1999 


Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 

12/01/2000 


Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde 
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 


Bevollmachtigter Bediensteter 

Chassatte, R 
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INTERN ATIONALER RECHERCHENBERICHT 



C.<Fortsetzung) ALS WESENTLICl 



SEHENE UNTERLAGEN 



Inter 



Internationales Aktenzeichen 

KT/EP 99/06515 



Kategorie 0 Bezeichnung der Veroffentltchung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



BISHOP T: "FREEING THE NETWORK FOR 

COMPETITION" 

TELECOMMUNICATIONS, 

Bd. 29, Nr. 4, April 1995 (1995-04), Seite 
75, 77/78, 80 XP000677133 
Seite 78, Spalte 1, Zeile 26 -Spalte 2, 
Zeile 33 

WO 97 33441 A (STENTOR RESOURCE CENTRE 
INC) 12. September 1997 (1997-09-12) 
das ganze Dokument 

EP 0 751 691 A (SIEMENS STROMBERG CARLSON) 
2. Januar 1997 (1997-01-02) 
Seite 2, Zeile 51 -Seite 4, Zeile 36 
Seite 15, Zeile 25 -Seite 19, Zeile 21 
Anspruche 1-30 

US 5 625 681 A (BUTLER II GEORGE D) 
29. April 1997 (1997-04-29) 
das ganze Dokument 



1-22 



1-22 



1-22 



1-22 



Formblart PCT/I S A/2 10 (Forts elzung von Blatt 2) fJuli 1992) 
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INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

Information on patent family members 



International Application No 

^fT/EP 99/06515 



Patent document 


f Publication 




Patent famii^^ 




Publication 


cited in search report 


date 




member(s) 




date 


EP 0708570 A 


24-04-1996 


CA 


2156002 


A 


19-04-1996 






f* A 

LA 


cz6cf Id. 


A 

A 


19-04-1996 






1 D 

Jr 


o^l4Uby 


A 

A 


on no a r\r\ n 

^U-Uo-1996 






US 


5661792 


A 


26-08-1997 


WO 9733441 A 


12-09-1997 


AU 


1865197 


A 


22-09-1997 






CA 


2178860 


A 


09-09-1997 






CA 


2199432 


A 


07-05-1998 



US 


5887056 


A 


23- 


-03- 


1999 


US 


5748724 


A 


05- 


-05- 


1998 


US 


5970131 


A 


19- 


-10- 


1999 


US 


5689555 


A 


18- 


-11- 


1997 


CA 


2180228 


A 


31- 


-12- 


1996 


US 


5987114 


A 


16- 


-11- 


1998 


US 


5696816 


A 


09- 


-12- 


1997 


US 


5771284 


A 


23- 


-06- 


1998 


US 


5949867 


A 


07- 


-09- 


1999 


US 


5946385 


A 


31- 


-08- 


1999 


US 


5978464 


A 


02- 


-11- 


1999 


US 


5796813 


A 


18- 


-08- 


1998 


US 


5883950 


A 


16- 


-03- 


1999 



US 5625681 A 29-04-1997 NONE 



Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (Juty 1992) 



VERTRAG UBE 



ie internationale zus^menarbeit auf dem 

'eIens 



GEBIET DES PATE NT Wl 

PCT 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUN GSBERIC HT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



1 



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 
GR 98P2492P 


siehe Mitteilung uberdie Ubersendung des internationaJen 
WEITERES VORGEHEN voriaufigen Prufungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP99/06515 


Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 
03/09/1999 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
05/09/1998 



Internationale Patentklassification (IPK) oder Rationale Klassifikation und IPK 
H04Q3/00 



Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al. 



1. Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationale voriaufigen Prufung beauftragte 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 4 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

□ AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 



I 




Grundlage des Berichts 


II 


□ 


Prioritat 


III 


□ 


Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 


IV 


□ 


Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 


V 




Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderische Tatigkeit und der 
gewerbliche Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 


VI 


□ 


Bestimmte angefuhrte Unterlagen 


VII 




Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 


VIM 


□ 


Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
28/02/2000 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
08.12.2000 


Name und Postanschrift der mit der internationalen voriaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 

^ Europaisches Patentamt 
/■m) D-80298 Munchen 

SZr' Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Bevollmachtigter Bediensteter /^S^^n. 
Veaux, C (f ^ j) 

Tel. Nr. +49 89 2399 8820 X^S*^^ 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VOTLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 




Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/0651 5 



I. Grundlage des Berichts 

1 . Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach 
Artiket 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich eingereicht" und sind ihm 
nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten.): 
Beschreibung, Seiten: 

1 -26 ursprungliche Fassung 

Patentanspruche, Nr.: 

1-22 ursprungliche Fassung 

Zeichnungen, Blatter: 

1/4-4/4 ursprungliche Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung Oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen Behorde in der Sprache: , zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; 
dabei handelt es sich um 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, dass das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, dass die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 1) (Januar 1994) 




INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/0651 5 



□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde iiber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begriindete Feststellung nach Art ike! 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-22 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 1 -22 

Nein: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1 -22 

Nein: Anspruche 

2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 

VII. Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daG die internationale Anmeldung nach Form Oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-Vlll t Blatt 2) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/0651 5 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unteriagen und Erlauterungen zur Stutzung dieser 
Feststellung. 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Umschalten einer Teilnehmerstelle von einem 
ersten Fernmeldenetz zu einem zweiten Fernmeldenetz, welches mit dem ersten 
Fernmeldenetz uber eine Verbindungsstelle verbunden ist (unabhangige Anspruche 1 
und 10). 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das Verfahren so zu gestalten, dass die 
Teilnehmerstelle, die von dem ersten Fernmeldenetz zu dem zweiten Fernmeldenetz 
umzuschalten ist, unter Beibehaltung ihrer Rufnummer moglichst weitgehend 
erreichbar ist. 

Diese Aufgabe wird dadurch gelost, dass in der Ortsvermittlungsstelle des ersten 
Fernmeldenetzes eine sekundare Wegeleitinformation gespeichert wird, welche 
beziiglich der betreffenden Teilnehmerstelle bei deren nicht Vorhandensein einen 
Verbindungsaufbau uber die genannte Verbindungsstelle zu dem zweiten 
Fernmeldenetz hin festlegt, und dass die betreffende Teilnehmerstelle von der 
Ortsvermittlungsstelle des ersten Fernmeldenetzes abgeschaltet und an der 
Ortsvermittlungstelle des zweiten Fernmeldenetzes angeschaltet wird. 

Keine der verfugbaren Entgegenhaltungen vom Stand der Technik beschreibt oder 
offenbart in naheliegender Weise die Merkmale der unabhangigen Anspruche 1 und 
10, Anspruche 1 und 10 erfullen somit die Erfordernisse des Artikels 33(2) und 33(3) 
PCT in Hinsicht auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 

Anspruche 2-9 und 11-22 sind von Anspruchen 1 oder 10 abhangig und erfullen daher 
ebenfalls die Erfordernisse des Artikels 33(2) und 33(3) PCT. 

VII. Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Das im Recherchenbericht zitierte Dokument D1=EP-A-0708270, das im Hinblick auf 
die Anspruche den nachsten Stand der Technik darstellt ist in der Beschreibung nicht 
erwahnt (Regel 5.1(a)(ii) PCT). 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA- April 1997) 



VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 



Absender: 



MIT DER INT, 
PRUFUNG BE- 



EAuFTF 



IONALEN VORLAUFIGEN 
RAGTE BEHORDE 



^1 



An: 

SIEMENS AKTIENGES 
Postfach 22 16 34 
80506 Munchen 
ALLEMAGNE 


;ellschaft 

ZT GG VM Mch P/Ri 
i i rip v 9nnn 

Eing. 1 uez * *UUU , 

S, 05.0A.CYi ^ 


PCT 

MITTEILUNG UBER DIE UBERSENDUNG 

riPQ INITFRNATIONAI FN VORI Al JFIf^FM 

PRUFUNGSBERICHTS 
(Regel 71.1 PCT) 


Absendedatum 

(TagMlonat/Jahr) 08. 1 2.2000 


Aktenzeichen des Anmelders 
GR 98P2492P 


Oder Anwalts \J * 


\ 

WICHTTGE MTTTEILUNG 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP99/06515 


Internationales Anmefdedatum (Tag/Monat/Jahr) 
03/09/1999 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 
05/09/1998 


Anmelder 

SIEMENS AKTI ENG ESELLSCH AFT et al. 



1. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daf3 ihm die mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde 
hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, 
gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen, ubermittelt. 



Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen 
Weiterleitung an alle ausgewahlten Amter ubermittelt. 



dem Internationalen Buro zur 



3. 



Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Buro eine Ubersetzung des Berichts (jedoch 
nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln. 



4. ERINNERUNG 

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewahlten Amt innerhalb von 30 Monaten 
ab dem Prioritatsdatum (oder in manchen Amtern noch spater) bestimmte Handlungen (Einreichung von 
Ubersetzungen und Entrichtung nationaler Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das 
Internationale Buro im Formblatt PCT/IB/301 ubermittelte Information). 

1st einem ausgewahlten Amt eine Ubersetzung der internationalen Anmeldung zu ubermitteln, so muB diese 
Ubersetzung auch Ubersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorlaufigen Prufungsbericht enthalten. Es 
ist Aufgabe des Anmelders, solche Ubersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewahlten Amtern 
direkt zuzuleiten. 



Weitere Einzelheiten zu den maBgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewahlten Amter sind Band II 
des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. 



Name und Postanschrift der mit der internationalen Prufung 
beauftragten Behorde 

Europaisches Patentamt 
D-80298 Munchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 



Bevollmachtigter Bediensteter 
Cornudet-Henschel, V 

Tel. +49 89 2399-7371 



Formblatt PCT/IPEA/416 (Juli 1992) 



VERTRAG UBEfi DIE INTERNATIONALE ZLj^MMENARBEIT AUF DEM 
9 GEBIET DES PATENTvMeNS 

PCT 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 
GR 98P2492P 


siehe Mitteilung uber die Ubersendung des internationalen 
WEITERES VORGEHEN vorlaufigen Prufungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 


Internationales AnmeldedaXumfTag/Monat/Jahr) 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 


PCT/EP99/06515 


03/09/1999 


05/09/1998 


Internationale Patentklassification (IPK) oder nationale Klassiftkation und IPK 
H04Q3/00 


Anmelder 






SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al. 





1 . Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der Internationale vorlaufigen Prufung beauftragte 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 4 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

□ AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I IS Grundlage des Berichts 

II □ Prioritat 

III □ Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV □ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

V IS Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderische Tatigkeit und der 

gewerbliche Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

VII S Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

VIII □ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
28/02/2000 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
08.12.2000 


Name und Postanschrift der mit der internationalen vortaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 

^ Europaisches Patentamt 
/rtjl D-80298 Miinchen 

C^ 7 Tel. +49 892399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Bevollmachtigter Bediensteter /^So^^v 
Veaux, C (| M )) 

Tel. Nr. +49 89 2399 8820 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER i 
PRUFUNGSBERICHT 




RLAUFIGER 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/0651 5 



I. Grundlage des Berichts 

1 . Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach 
Artikel 14 hin vorgelegt warden, geften im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich eingereicht" und sind ihm 
nicht beigefugt, weil sie kerne Anderungen enthalten.): 
Beschreibung, Seiten: 

1 -26 ursprungliche Fassung 

Patentanspruche, Nr.: 

1-22 ursprungliche Fassung 

Zeichnungen, Blatter: 

1/4-4/4 ursprungliche Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behdrde in der Sprache, in der 
die international Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen Behorde in der Sprache: , zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; 
dabei handelt es sich um 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, dass das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, dass die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 1) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER TORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/0651 5 



□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 



6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-22 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 1 -22 

Nein: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1-22 

Nein: Anspruche 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 



VII. Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daB die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 2) (Januar 1994) 



INTERNATIONALEF^ORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



• 

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/0651 5 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erlauterungen zur Stutzung dieser 
Feststellung. 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Umschalten einer Teilnehmerstelle von einem 
ersten Fernmelclenetz zu einem zweiten Fernmeldenetz, welches mit dem ersten 
Fernmeldenetz iiber eine Verbindungsstelle verbunden ist (unabhangige Anspruche 1 
und 10). 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das Verfahren so zu gestalten, dass die 
Teilnehmerstelle, die von dem ersten Fernmeldenetz zu dem zweiten Fernmeldenetz 
umzuschalten ist, unter Beibehaltung ihrer Rufnummer moglichst weitgehend 
erreichbar ist. 

Diese Aufgabe wird dadurch gelost, dass in der Ortsvermittlungsstelle des ersten 
Fernmeldenetzes eine sekundare Wegeleitinformation gespeichert wird, welche 
bezuglich der betreffenden Teilnehmerstelle bei deren nicht Vorhandensein einen 
Verbindungsaufbau iiber die genannte Verbindungsstelle zu dem zweiten 
Fernmeldenetz hin festlegt, und dass die betreffende Teilnehmerstelle von der 
Ortsvermittlungsstelle des ersten Fernmeldenetzes abgeschaltet und an der 
Ortsvermittlungstelle des zweiten Fernmeldenetzes angeschaltet wird. 

Keine der verfugbaren Entgegenhaltungen vom Stand der Technik beschreibt Oder 
offenbart in naheliegender Weise die Merkmale der unabhangigen Anspruche 1 und 
10, Anspruche 1 und 10 erfullen somit die Erfordernisse des Artikels 33(2) und 33(3) 
PCT in Hinsicht auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 

Anspruche 2-9 und 1 1-22 sind von Anspruchen 1 oder 10 abhangig und erfullen daher 
ebenfalls die Erfordernisse des Artikels 33(2) und 33(3) PCT. 

VII. Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Das im Recherchenbericht zitierte Dokument D1=EP-A-0708270, das im Hinblick auf 
die Anspruche den nachsten Stand der Technik darstellt ist in der Beschreibung nicht 
erwahnt (Regel 5.1(a)(ii) PCT). 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997) 



0 



<0 



^PATENT COOPERATION TREaA 

PCT 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 

(PCT Article 36 and Rule 70) 



Applicant's or agent's file reference 
GR 98P2492P 


irrko riiDTuro A<-rirkiu See Notification of Transmittal of International 
rUKitiEiK ACIION p,. e[iminaly Examination Report (Form PCT7IPEA/416) 


International application No. 

PCT/EP99/06515 


International filing date (day/month/year) Priority date (day/month/year) 

03 September 1999 (03.09.99) 05 September 1998 (05.09.98) 


International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC 
H04Q 3/00 

RECEIVED 


Applicant NlftY 3 1 2001 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT „ oenn 

Technology Center 2600 



This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining 
Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 



2. This REPORT consists of a total of 



. sheets, including this cover sheet. 



I 1 This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have 
' — ' been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority 
(see Rule 70. 1 6 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 



These annexes consist of a total of 



sheets. 



3. This report contains indications relating to the following items: 
Basis of the report 
Priority 

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 
Lack of unity of invention 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

Certain documents cited 

Certain defects in the international application 

Certain observations on the international application 



I 


I2SI 


II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 


El 


VI 


□ 


VII 




VIII 


□ 



Date of submission of the demand 

28 February 2000 (28.02.00) 


Date of completion of this report 

08 December 2000 (08. 12.2000) 


Name and mailing address of the IPEA/EP 
Facsimile No. 


Authorized officer 
Telephone No. 



Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (January 1994) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



H^Vational application No. 

PCT/EP99/06515 



I. Basis of the report 



1. This report has been drawn on the basis of {Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation 
under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.): 

| | the international application as originally filed. 

the description, pages 1-26 s as originally filed, 

pages , filed with the demand, 

pages , filed with the letter of 

pages , filed with the letter of 



the claims, 



Nos. 
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2. Citations and explanations 

The invention pertains to a method for switching a 
subscriber set from a first telecommunication network to a 
second telecommunication network connected to the first 
telecommunication network via a relay station (independent 
Claims 1 and 10 ) . 



The problem to be solved by the invention is to design the 
method so that the subscriber set which is to be switched 
from the first telecommunication network to the second 
telecommunication network can be reached to the greatest 
possible extent while retaining its call number. 

This problem is solved in that secondary rerouting 
information which, if the subscriber set of interest is not 
available, establishes a connection to the second 
telecommunication network via the above-mentioned relay 
station is stored in the local exchange of the first 
telecommunication network and in that the subscriber set of 
interest is disconnected from the local exchange of the 
first telecommunication network and connected to the local 
exchange of the second telecommunication network. 
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regard to novelty and inventive step. 

Claims 2-9 and 11 - 22 are dependent on Claims 1 and 10, 
respectively, and therefore they, too, meet the 
requirements of PCT Article 3 3(2) and ( 3 ) . 
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(57) Abstract 

In order to switch a subscriber set (TLN) from 
a first telecommunication network (Nl) to a second 
telecommunication network (N2) connected to the lat- 
ter, secondary rerouting information concerning the 
subscriber set (TLN) is initially stored in addition 
to the primary rerouting information contained in the 
telecommunication networks (Nl and N2) for connec- 
tions with the relevant subscriber set (TLN) in the 
local exchange (OV1; OV2) of at least one telecom- 
munication network. Said secondary rerouting infor- 
mation reroutes connection setup to the other telecom- 
munication network (N2 t Nl) when the subscriber 
set (TLN) in not available in the relevant telecom- 
munication network (Nl, N2). Subsequently, primary 
rerouting information is optionally modified in at least 
one telecommunication network (Nl, N2) in such a 
way that said information reroutes to the local ex- \_ 
change (OV2) of the other telecommunication net- : 
work (N2) bypassing the corresponding local network 

(OV1). The subscriber set (TLN) is then switched from the first telecommunication network (Nl) to the second 
(N2). 
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Beschreibung 



Verfahren zum Umschalten einer Teilnehmerstelle von einem 
ersten Fernmeldenetz zu einem zweiten Fernmeldenetz 

5 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Umschalten 
einer an einem ersten Fernmeldenetz angeschlossenen Teilneh- 
merstelle von dem ersten Fernmeldenetz zu einem zweiten Fern- 
meldenetz, welches mit dem ersten Fernmeldenetz liber minde- 

10 stens eine Verbindungsstelle verbunden ist, wobei in beiden 
Fernmeldenetzen bezuglich der betreffenden Teilnehmerstelle 
primare Wegeleitinf ormationen (Routing-Inf ormationen) enthal- 
ten sind, durch welche der Verbindungsaufbau in dem jeweili- 
gen Fernmeldenetz zu der Ortsvermittlungsstelle hin festge- 

15 legt wird, an der die betreffende Teilnehmerstelle in dem 
ersten Fernmeldenetz angeschlossen ist. 

Die Forderung nach einem effizienten Verfahren der vorstehend 
genannten Art hat in letzter Zeit aufgrund der weltweit zu- 

20 nehmenden Deregulierung auf dem Gebiet der Telekommunikation 
erheblich an Bedeutung gewonnen. Nach der betreffenden Dere- ■ 
gulierung stehen alternative Fernmeldenetzbetreiber in Kon- 
kurrenz zu traditionellen Fernmeldenetzbetreibern. Dabei er- 
moglichen es gesetzliche Vorschriften (z.B. die Netzzugangs- 

25 verordnung in Deutschland und der Telecommunication Act in 

U.S.A.), daft der marktbeherrschende traditionelle Fernmelde- 
netzbetreiber verpflichtet ist, die Nutzung von Leistungen 
raumlich an der jeweiligen Schnittstelle diskriminierungsf rei 
und zu den Bedingungen zu ermoglichen, die er sich selbst 

30 einraumt. 

Aufgrund der gesetzlichen Rahmenvorgaben und nach deren Um- 
setzung steht es einem bisher am Fernmeldenetz des traditio- 
nellen Fernmeldenetzbetreibers angeschlossenen Teilnehmer 
35 frei, nach einem Wechsel zu einem konkurrierenden Fernmelde- 
netzbetreiber dessen Dienste, Tarif angebote und sonstigen 
Serviceleistungen in Anspruch zu nehmen. 
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Nachdem der alternative Fernmeldenetzbetreiber zur Bedienung 
einer Teilnehmerstelle bzw. der an seinem Netz angeschlosse- 
nen Teilnehmerstellen im allgemeinen einen galvanischen Zu- 
5 gang zu den Teilnehmerleitungen anstrebt, ist ein Umschalten 
der betreffenden Teilnehmerstellen vom traditionellen Fern- 
meldenetz, nachstehend als erstes Fernmeldenet z bezeichnet, 
zu dem alternativen Fernmeldenet z, nachstehend als zweites 
Fernmeldenetz bezeichnet, erf orderlich . Der damit erforder- 

10 liche Wechsel des Netzes kann in konventioneller Weise da- 
durch geschehen, daJi die Teilnehmerleitung der jeweiligen 
Teilnehmerstelle von der Ortsvermittlungsstelle oder einer 
vorgelagerten Netzeinrichtung, wie einem Hauptverteiler oder 
Kabelverzweiger , des ersten Fernmeldenetzes abgeklemmt und an 

15 der entsprechenden Einrichtung des zweiten Fernmeldenetzes 

angeschlossen wird. Diese im allgemeinen manuell durchzufuh- 
renden Maiinahmen geniigen jedoch noch nicht, um die betref- 
fende Teilnehmerstelle, die im zweiten Fernmeldenetz ihre 
alte Rufnummer behalten will bzw. soil, unter der sie im 

20 ersten Fernmeldenetz erreichbar war, sowohl vom ersten Fern- 
meldenetz als auch in dem zweiten Fernmeldenetz zu erreichen. 
Vielmehr sind noch verschiedene Eintrage in den Ortsvermitt- 
lungsstellen der beiden Fernmeldenetze bezuglich der betref- 
fenden Teilnehmerstelle vorzunehmen bzw, zu loschen. Aulierdem 

25 mussen die primaren Wegeleitinf ormationen bezuglich der be- 
treffenden Teilnehmerstelle in den beiden Fernmeldenetzen den 
veranderten Verhaltnissen entsprechend angepaflt werden. 

Uberdies bringt das vorstehend betrachtete Umschalten einer 
30 an einem ersten Fernmeldenetz angeschlossenen Teilnehmerstel- 
le von dem ersten Fernmeldenetz zu dem zweiten Fernmeldenetz 
ein Problem insofern mit sich, als dieser Umschaltvorgang und 
die damit zusammenhangenden Maiinahmen, die im ersten Fernmel- 
denetz und dem zweiten Fernmeldenetz zu treffen sind, in der 
35 Regel nicht zeitgleich und nicht von demselben Personal 

durchgefuhrt werden. Dies bedeutet aber, dafi die betreffende 
Teilnehmerstelle, die umzuschalten ist, gegebenenf alls uber 



1 
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langere Zeit weder in dem ersten Fernmeldenetz noch in dem 
zweiten Fernmeldenetz erreichbar ist. Wiinschenswert ware in 
diesem Zusammenhang, die Zeit des Wechsels vom ersten Fern- 
meldenetz zum zweiten Fernmeldenetz so kurz wie moglich, das 
5 heiflt auf die Dauer des Umschaltvorgangs zu beschranken. 

Der Erfindung liegt demgemafi die Aufgabe zugrunde, das Ver- 
fahren der eingangs genannten Art so zu gestalten, dali die 
eine Teilnehmerstelle, die von dem ersten Fernmeldenetz zu 
10 dem zweiten Fernmeldenetz umzuschalten ist, unter Beibehal- 
tung ihrer Rufnummer moglichst weitgehend erreichbar ist. 

Gelost wird die vorstehend aufgezeigte Aufgabe bei einem Ver- 
fahren der eingangs genannten Art erf indungsgemaii, 

15 zum einen dadurch, daii zunachst in der Ortsvermittlungsstelle 
des ersten Fernmeldenetzes eine sekundare Wegeleitinf ormation 
gespeichert wird, welche bezuglich der betreffenden Teilneh- 
merstelle bei deren Nichtvorhandensein einen Verbindungsauf- 
bau iiber die genannte Verbindungsstelle zu dem zweiten Fern- 

20 meldenetz hin festlegt, und daJ3 schlieiilich die betreffende 
Teilnehmerstelle von der Ortsvermittlungsstelle des ersten 
Fernmeldenetzes abgeschaltet und an der Ortsvermittlungs- 
stelle des zweiten Fernmeldenetzes angeschaltet wird. 

25 Die Erfindung bringt den Vorteil mit sich, dali allein durch 
administrative Tatigkeit im ersten Fernmeldenetz und durch 
Anschalten der genannten Teilnehmerstelle an der Ortsvermitt- 
lungsstelle des zweiten Fernmeldenetzes die betreffende Teil- 
nehmerstelle, die von dem ersten Fernmeldenetz zu dem zweiten 

30 Fernmeldenetz umgeschaltet wird, ihre groJitmogliche Erreich- 
barkeit im Zuge dieses "Umzuges" vom ersten Fernmeldenetz zum 
zweiten Fernmeldenetz erhalt und dabei stets unter ihrer Ruf- 
nummer erreichbar ist bzw. bleibt, unter der sie im ersten 
Fernmeldenetz ursprunglich erreichbar war. Die Nichterreich- 

35 barkeit der betreffenden Teilnehmerstelle reduziert sich da- 
bei lediglich auf die kurze Dauer des Umschaltens vom ersten 
Fernmeldenetz zum zweiten Fernmeldenetz, das heifit, die be- 
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treffende Teilnehmerstelle ist praktisch ohne Unterbrechung 
stets erreichbar und kann selbst stets Verbindungen aufbauen. 

Vorzugsweise wird die primare Wegeleitinf ormation in dem 
zweiten Fernmeldenetz beziiglich der betreffenden Teilnehmer- 
stelle derart geandert, dali Verbindungen in dem zweiten Fern- 
meldenetz zu der betreffenden Teilnehmerstelle hin zur Orts- 
vermittlungsstelle dieses zweiten Fernmeldenetzes hin aufge- 
baut werden. Dies bringt den Vorteil mit sich, daJi die Teil- 
nehmerstelle nach Umschaltung vermittlungstechnisch erreich- 
bar ist, insbesondere fur Verbindungen, die ihren Ursprung im 
zweiten Fernmeldenetz haben. 

Zweckmafiigerweise werden mit der Speicherung der sekundaren 
Wegeleitinf ormation in der Ortsvermittlungsstelle des ersten 
Fernmeldenetzes beziiglich der genannten Teilnehmerstelle wei- 
tere Angaben f estgehalten, die im Zuge von zu der Ortsver- 
mittlungsstelle des ersten Fernmeldenetzes hin gelangenden 
Verbindungswiinschen beziiglich der betreffenden Teilnehmer- 
stelle in der Ortsvermittlungsstelle des ersten Fernmelde- 
netzes ein Hinweis auf eine im Wechsel befindliche Teilneh- 
merstelle liefern, und diese weiteren Angaben werden im Zuge 
eines Verbindungsaufbaus zu der betreffenden Teilnehmerstelle 
hin derart ausgewertet, daft in dem Fall, dali die betreffende 
Teilnehmerstelle an der Ortsvermittlungsstelle des ersten 
Fernmeldenetzes noch angeschlossen ist, der Verbindungsaufbau 
zu der betreffenden Teilnehmerstelle uber diese Ortsvermitt- 
lungsstelle erfolgt, wahrend bei nicht mehr an der betreffen- 
den Ortsvermittlungsstelle angeschlossener Teilnehmerstelle 
die zugehorige sekundare Wegeleitinf ormation zur Anwendung 
gelangt. Hierdurch ergibt sich der Vorteil relativ einfacher 
Verf ahrensschritte im Zuge eines Verbindungsaufbaus zu der 
betrachteten Teilnehmerstelle hin, urn die beiden Falle von- 
einander zu unterscheiden, dafi die betreffende Teilnehmer- 
stelle noch bzw. nicht mehr an der Ortsvermittlungsstelle des 
ersten Fernmeldenetzes angeschlossen ist. 
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Vorteilhaf terweise wird zur Aktivierung der sekundaren Wege- 
leitinformation beziiglich der betref f enden Teilnehmerstelle 
in der Ortsvermittlungsstelle des ersten Fernmeldenet zes ein 
beim Abschalten der betreffenden Teilnehmerstelle hervorge- 
5 rufener Fehler auf der Teilnehmerstellenanschlufileitung her- 
angezogen. Dies bringt den Vorteil einer sofortigen Aktuali- 
sierung der Wegeleitinf ormation und der grolieren Erreichbar- 
keit der Teilnehmerstelle mit sich. 

10 Vorzugsweise wird nach dem Abschalten der betreffenden Teil- 
nehmerstelle von der Ortsvermittlungsstelle des ersten Fern- 
meldenetzes die primare Wegeleitinf ormation in dem ersten 
Fernmeldenetz derart geandert, daB von dem ersten Fernmelde- 
netz ausgehende Verbindungswiinsche zu der betreffenden Teil- 

15 nehmerstelle hin von dem ersten Fernmeldenetz liber die ge- 

nannte Verbindungsstelle zu dem zweiten Fernmeldenetz hin ge- 
leitet werden. Dies bringt den Vorteil einer Verringerung der 
Verkehrsbelastung im ersten Fernmeldenetz fur Verbindungs- 
wiinsche zu der genannten Teilnehmerstelle hin mit sich. 

20 

Anschlieflend werden vorzugsweise die sekundaren Wegeleit- 
inf ormationen beziiglich der betreffenden Teilnehmerstelle in 
der Ortsvermittlungsstelle des ersten Fernmeldenetzes ge- 
loscht. Diese sekundaren Wegeleitinf ormationen werden namlich 
25 in dieser Ortsvermittlungsstelle des ersten Fernmeldenetzes 
nicht mehr gebraucht. 

Uberdies konnen in vorteilhaf ter Weise in der Ortsvermitt- 
lungsstelle des ersten Fernmeldenetzes Angaben beziiglich der 
30 betreffenden Teilnehmerstelle, die dort bisher angeschaltet 
war, geloscht werden, Auch solche Angaben werden in dieser 
Ortsvermittlungsstelle nicht mehr gebraucht. 

Zweckmaliigerweise wird beim Abschalten der Teilnehmerstelle 
35 in dem Fall, dali es sich urn eine analoge Teilnehmerstelle 

handelt, ein Leitungsf ehler in der Ortsvermittlungsstelle des 
ersten Fernmeldenetzes durch Erd- oder Kurzschlufi der zugeho- 
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rigen Teilnehmerleitung hervorgerufen. Dies stellt fur analo- 
ge Teilnehmerstellen eine einfache und wirksame Mafinahme der 
Signalisierung des Abschaltzustands dar. 

5 Zur Leitungsf ehlererkennung einer digitalen Teilnehmeran- 

schlufileitung wird zweckmafiigerweise ein Tragersignal fur die 
Dauer der Teilnehmerschaltung permanent wirksam gemacht und 
seitens der Ortsvermittlungsstelle des ersten Fernmeldenetzes 
liberwacht wird. Diese Mafinahme stellt fiir eine digitale Teil- 
10 nehmeranschlufileitung ebenfalls eine einfache und wirksame 
Mafinahme der Signalisierung des Abschaltzustands dar. 

Die oben aufgezeigte Aufgabe wird andererseits bei einem Ver- 
fahren der eingangs genannten Art erf indungsgemafi dadurch ge- 

15 lost, dafi zunachst in der Vermittlungsstelle des zweiten 

Fernmeldenetzes eine sekundare Wegeleitinf ormation gespei- 
chert wird, welche beziiglich der betreffenden Teilnehmerstel- 
le bei deren Nichtvorhandensein einen Verbindungsaufbau liber 
die genannte Verbindungsstelle zu dem ersten Fernmeldenetz 

20 hin festlegt, dafi sodann die primare Wegeleitinf ormation in 

dem zweiten Fernmeldenetz beziiglich der betreffenden Teilneh- 
merstelle derart geandert wird, dafi Verbindungen in dem zwei- 
ten Fernmeldenetz zu der betreffenden Teilnehmerstelle hin zu 
der Ortsvermittlungsstelle dieses zweiten Fernmeldenetzes 

25 aufgebaut werden, und daft schliefilich die betreffende Teil- 
nehmerstelle von der Ortsvermittlungsstelle des ersten Fern- 
meldenetzes abgeschaltet und an der Ortsvermittlungsstelle 
des zweiten Fernmeldenetzes angeschaltet wird. Durch diese 
Mafinahmen wird erreicht, daft allein durch administrative 

30 Tatigkeit im zweiten Fernmeldenetz und durch Anschalten der 
genannten Teilnehmerstelle an der Ortsvermittlungsstelle des 
zweiten Fernmeldenetzes die betreffende Teilnehmerstelle, die 
vom ersten Fernmeldenetz zu dem zweiten Fernmeldenetz umge- 
schaltet wird bzw. ist, bis zu der genannten Umschaltung von 

35 beiden Fernmeldenetzen aus voll und unter ihrer unveranderten 
Rufnummer erreichbar ist und erst nach der Anschaltung an der 
Ortsvermittlungsstelle des zweiten Fernmeldenetzes nur noch 
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in diesem zweiten Fernmeldenetz erreichbar ist, bis 
mindestens eine noch zu erlauternde Zusatzmafinahme getroffen 
ist, die dann wieder voile Erreichbarkeit der betreffenden 
Teilnehmerstelle von beiden Fernmeldenetzen aus garantiert. 

Zweckmafiigerweise werden mit der Speicherung der sekundaren 
Wegeleitinf ormation in der Ortsvermittlungsstelle des zweiten 
Fernmeldenetzes bezuglich der genannten Teilnehmerstelle wei- 
tere Angaben f estgehalten, die im Zuge von zu der Ortsver- 
mittlungsstelle des zweiten Fernmeldenetzes hin gelangenden 
Verbindungswiinschen bezuglich der betreffenden Teilnehmer- 
stelle in der Ortsvermittlungsstelle des zweiten Fernmelde- 
netzes einen Hinweis auf einen Teilnehmer im Wechsel liefern, 
und diese weiteren Angaben werden im Zuge eines Verbindungs- 
aufbaus zu der betreffenden Teilnehmerstelle hin derart aus- 
gewertet, dafi in dem Fall, dafi die betreffende Teilnehmer- 
stelle an der zugehorigen Ortsvermittlungsstelle schon ange- 
schlossen ist, der Verbindungsaufbau zu der betreffenden 
Teilnehmerstelle liber diese Ortsvermittlungsstelle erfolgt, 
wahrend bei noch nicht an der betreffenden Ortsvermittlungs- 
stelle angeschlossener Teilnehmerstelle die zugehorige sekun- 
dare Wegeleitinf ormation zur Anwendung gelangt. Hierdurch er- 
gibt sich der Vorteil relativ einfacher Verf ahrensschritte im 
Zuge eines Verbindungsaufbaus zu der betrachteten Teilnehmer- 
stelle hin, urn die beiden Falle voneinander zu unterscheiden, 
daB namlich die betreffende Teilnehmerstelle noch nicht bzw. 
schon an der Ortsvermittlungsstelle des zweiten Fernmelde- 
netzes angeschlossen ist. 

Vorzugsweise wird zur Deaktivierung der sekundaren Wegeleit- 
inf ormation bezuglich der betreffenden Teilnehmerstelle in 
der Ortsvermittlungsstelle des zweiten Fernmeldenetzes ein 
beim Anschalten der betreffenden Teilnehmerstelle hervorge- 
rufenes Fehlerendesignal auf der zugehorigen Teilnehmerstel- 
lenanschlufileitung herangezogen . Dadurch kann das Angeschlos- 
sensein der betreffenden Teilnehmerstelle an der Ortsvermitt- 
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lungsstelle des zweiten Fernmeldenetzes schnell und eindeutig 
erkannt werden. 



Nach dem Abschalten der betreffenden Teilnehmerstelle von der 
5 Ortsvermittlungsstelle des ersten Fernmeldenetzes wird zweck- 
maftigerweise die primare Wegeleitinf ormation in dem ersten 
Fernmeldenetz derart geandert, dafi von dem ersten Fernmelde- 
netz ausgehende Verbindungswtinsche zu der betreffenden Teil- 
nehmerstelle hin von dem ersten Fernmeldenetz uber die ge- 
10 nannte Verbindungsstelle zu dem zweiten Fernmeldenetz hin 

geleitet werden. Dies bringt den Vorteil mit sich, daii damit 
die betreffende Teilnehmerstelle auch vom ersten Fernmelde- 
netz wieder voll erreichbar ist und auch zu Teilnehmerstellen 
in diesem ersten Fernmeldenetz Verbindungen aufbauen kann. 

15 

Zweckmafiigerweise werden die sekundaren Wegeleitinf ormationen 
bezuglich der betreffenden Teilnehmerstelle in der Ortsver- 
mittlungsstelle des zweiten Fernmeldenetzes geloscht. Diese 
Inf ormationen werden dort nicht mehr benotigt und belasten 
20 daher nach ihrem Loschen nicht mehr die betreffende Ortsver 



Vorzugsweise wird in der Ortsvermittlungsstelle des zweiten 
Fernmeldenetzes die dort zusammen mit der sekundaren Wege- 
leitinf ormation zuvor gespeicherte Angabe, gemaB sich der die 

25 betreffende Teilnehmerstelle im Wechsel befindet, in den An- 
schlufi der betreffenden Teilnehmerstelle an dieser Ortsver- 
mittlungsstelle angebende Angaben geandert. Dies bringt den 
Vorteil einer besonders einfachen Kennzeichnung des Abschlus- 
ses der Umschaltphase und des Angeschlossenseins der betref- 

30 fenden Teilnehmerstelle mit sich. 



Zweckmafiigerweise wird beim Anschalten der Teilnehmerstelle 
in dem Fall, dafi es sich urn eine analoge Teilnehmerstelle 
handelt, ein Leitungsf ehlerende an der Ortsvermittlungsstelle 
35 des zweiten Fernmeldenetzes durch die Aufhebung eines dort 

bestehenden Erd- oder Kurzschlusses der zugehorigen Teilneh- 
merleitung erreicht. Dies bringt den Vorteil einer sofortigen 
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Signalisierung des Anschaltzustandes der Teilnehmerstelle mit 
sich. 

Zur Leitungsf ehlerendeerkennung einer digitalen Teilnehmer- 
5 anschlufileitung wird vorzugsweise ein an diese fur die Dauer 
der Teilnehmerstellenumschaltung permanent aktiviertes und 
seitens der Ortsvermittlungssstelle iiberwachtes Tragersignal 
verwendet. Dies bringt den Vorteil mit sich, dafl die Anschal- 
tung einer digitalen Teilnehmerstelle schnell erkannt werden 
10 kann. 

Vorstehend sind zwei grundsatzliche Verfahren, ein erstes 
Verfahren und ein zweites Verfahren, und deren zweckmafiige 
Weiterbildungen zur Losung der eingangs angegebenen Aufgabe 
15 betrachtet worden, gemaft denen die administrativ vorzunehmen- 
den UmschaltmaBnahmen zunachst jeweils nur im ersten Fernmel- 
denetz bzw. im zweiten Fernmeldenetz durchgefiihrt worden 
sind. 

20 Im folgenden wird gezeigt, dali die Aufgabe der Erfindung ge- 
mafi einer dritten Ver f ahrensvariante erf indungsgemaJi dadurch 
gelost wird, daii zusatzlich zu den Verf ahrensschritten des 
vorstehend aufgezeigten ersten Verfahrens auch die Verfah- 
rensschritte des aufgezeigten zweiten Verfahrens zur Anwen- 

25 dung kommen . Bezogen auf die Verf ahrensschritte gemafl den An- 
spruchen 1 und 10 bedeutet dies, dai3 die Aufgabe der Erfin- 
dung bei einem Verfahren der eingangs genannten Art erfin- 
dungsgemaii dadurch gelost wird, dafi zunachst in der Ortsver- 
mittlungsstelle des ersten Fernmeldenetzes und des zweiten 

30 Fernmeldenetzes jeweils eine sekundare Wegeleitinf ormation 

gespeichert wird, welches beziiglich der betreffenden Teilneh- 
merstelle bei deren Nichtvorhandensein einen Verbindungsauf- 
bau iiber die genannte Verbindungsstelle zu dem jeweils ande- 
ren Fernmeldenetz hin festlegt, daJJ sodann die primare Wege- 

35 leitinf ormation in dem zweiten Fernmeldenetz beziiglich der 

betreffenden Teilnehmerstelle derart geandert wird, dali Ver- 
bindungen in dem zweiten Fernmeldenetz zu der betreffenden 
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Teilnehmerstelle hin zu der Ortsvermittlungsstelle dieses 
zweiten Fernmeldenetzes aufgebaut werden, und dafi schliefilich 
die betreffende Teilnehmerstelle von der Ortsvermitt- 
lungsstelle des ersten Fernmeldenetzes abgeschaltet und an 
5 der Ortsvermittlungsstelle des zweiten Fernmeldenetzes ange- 
schaltet wird. 

Die Erfindung bringt den Vorteil mit sich, daii die genannte 
Teilnehmerstelle, die von dem ersten Fernmeldenetz zu dem 

10 zweiten Fernmeldenetz umgeschaltet wird, ihre grofitmogliche 

Erreichbarkeit im Zuge dieses "Umzuges" vom ersten Fernmelde- 
netz in das zweite Fernmeldenetz behalt und dabei stets unter 
ihrer Rufnummer erreichbar ist bzw. bleibt, unter der sie im 
ersten Fernmeldenetz ursprunglich erreichbar war. Dadurch, 

15 daii in den Ortsvermittlungsstellen der beiden Fernmeldenetze 
die erwahnte sekundare Wegeleitinf ormation gespeichert wird, 
die praktisch lediglich bei Nichtvorhandensein, das heiBt bei 
Noch-Nicht-Angeschlossensein bzw. bei Nicht-Mehr-Angeschlos- 
sensein der betrachteten Teilnehmerstelle aktiv ist, ist die 

20 genannte Teilnehmerstelle solange im ersten Fernmeldenetz 

voll erreichbar, wie sie an deren Ortsvermittlungsstelle noch 
angeschlossen ist, und sie ist sofort in dem zweiten Fernmel- 
denetz wieder voll erreichbar, wenn sie an deren Ortsvermitt- 
lungsstelle angeschaltet ist. Die Nichterreichbarkeit der be- 

25 treffenden Teilnehmerstelle reduziert sich damit lediglich 

auf die kurze Dauer des Umschaltens vom ersten Fernmeldenetz 
zum zweiten Fernmeldenetz, das heiiit, die betreffende Teil- 
nehmerstelle ist praktisch ohne Unterbrechung stets erreich- 
bar und kann selbst stets Verbindungen aufbauen. Der Aufbau 

30 von Verbindungen von der genannten Teilnehmerstelle zu ande- 
ren Teilnehmerstellen in beiden Fernmeldenetzen ist ebenfalls 
praktisch stets ermoglicht. 

Vorzugsweise werden mit der Speicherung der sekundaren Wege- 
35 leitinf ormationen in den Ortsvermittlungsstellen der beiden 
Fernmeldenetze beziiglich der genannten Teilnehmerstelle wei- 
tere Angaben f estgehalten, die im Zuge von zu der jeweiligen 
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Ortsvermittlungsstelle hin gelangenden Verbindungswiinschen 
bezuglich der betreffenden Teilnehmerstelle in der Ortsver- 
mittlungsstelle des ersten Fernmeldenetzes einen Hinweis auf 
eine im Wechsel befindliche Teilnehmerstelle und in der Orts- 
5 vermittlungsstelle des zweiten Fernmeldenetzes einen Hinweis 
auf einen Teilnehmer im Wechsel liefern, und dafi diese weite- 
ren Angaben im Zuge eines Verbindungsaufbaus zu der betref- 
fenden Teilnehmerstelle hin derart ausgewertet werden, dafi in 
dem Fall, dafi die betreffende Teilnehmerstelle an der zugeho- 

10 rigen Ortsvermittlungsstelle noch bzw. schon angeschlossen 
ist, der Verbindungsaufbau zu der betreffenden Teilnehmer- 
stelle liber diese Ortsvermittlungsstelle erfolgt, wahrend bei 
noch nicht bzw. nicht mehr an der betreffenden Ortsvermitt- 
lungsstelle angeschlossener Teilnehmerstelle die zugehorige 

15 sekundare Wegeleitinf ormation zur Anwendung gelangt. Hier- 
durch ergibt sich der Vorteil relativ einfacher Verfahrens- 
schritte im Zuge eines Verbindungsaufbaus zu der betrachteten 
Teilnehmerstelle hin, urn die beiden Falle zu unterscheiden, 
dafi die betreffende Teilnehmerstelle noch bzw. nicht mehr an 

20 der einen Ortsvermittlungsstelle und noch nicht bzw. schon an 
der anderen Ortsvermittlungsstelle angeschlossen ist. 

Zweckmafiigerweise wird zur Aktivierung der sekundaren Wege- 
leitinf ormation bezuglich der betreffenden Teilnehmerstelle 

25 in der jeweiligen Ortsvermittlungsstelle die Anschlufileitung 
der betreffenden Teilnehmerstelle in dem Fall, dafi es sich um 
eine analoge Teilnehmerstelle handelt, geerdet oder kurzge- 
schlossen, und sie wird in dem Fall, dafi es sich um eine 
digitale Teilnehmerstelle handelt, standig mit einem Trager- 

30 signal beauf schlagt . Dadurch kann das Nichtangeschlossensein 
bzw. das Angeschlossensein der betreffenden Teilnehmerstelle 
an der jeweiligen Ortsvermittlungsstelle schnell und eindeu- 
tig erkannt werden. 

35 Vorzugsweise wird nach dem Anschalten der betreffenden Teil- 
nehmerstelle an der Ortsvermittlungsstelle des zweiten Fern- 
meldenetzes die primare Wegeleitinf ormation in dem ersten 
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Fernmeldenetz derart geandert, daJi von dem ersten Fernmelde- 
netz ausgehende Verbindungswiinsche zu der betreffenden Teil- 
nehmerstelle hin von dem ersten Fernmeldenetz uber die ge- 
nannte Verbindungsstelle zu dem zweiten Fernmeldenetz hin ge- 
leitet werden. Dies bringt den Vorteil mit sich, daJi unnotige 
Belastungen des ersten Fernmeldenetzes im Zuge des Aufbaus 
von Verbindungen zu der genannten Teilnehmerstelle hin ver- 
mieden werden konnen . 

Vorzugsweise werden anschlieliend auch die sekundaren Wege- 
leitinf ormationen beziiglich der betreffenden Teilnehmerstelle 
in den Ortsvermittlungsstellen der beiden Fernmeldenetze ge- 
loscht. Diese sekundaren Wegeleitinf ormationen sind nach Um- 
schaltung der Teilnehmerstelle entbehrlich und brauchen daher 
nicht mehr in den Ortsvermittlungsstellen gespeichert zu wer- 
den. 

Zweckmafligerweise werden in der Ortsvermittlungsstelle des 
ersten Fernmeldenetzes auch Angaben beziiglich der betreffen- 
den Teilnehmerstelle, die dort bisher angeschlossen war, ge- 
loscht. Damit ist das Teilnehmerverzeichnis in der betreffen- 
den Ortsvermittlungsstelle wieder aktualisiert und den tat- 
sachlich vorliegenden Verhaltnissen entsprechend in Ordnung 
gebracht . 

Es ist auch von Vorteil, dafi in der Ortsvermittlungsstelle 
des zweiten Fernmeldenetzes die dort zusammen mit der sekun- 
daren Wegeleitinf ormation zuvor gespeicherte Angabe, gemaiJ 
der sich die betreffende Teilnehmerstelle in Wechsel befin- 
det, in den Anschluii der betreffenden Teilnehmerstelle an 
dieser Ortsvermittlungsstelle angebende Angaben geandert 
wird. Damit ist auch in dieser Ortsvermittlungsstelle den 
tatsachlich vorliegenden Gegebenheiten durch Aktualisierung 
gerecht geworden. 

Zweckmafiigerweise konnen die primaren und sekundaren Wege- 
leitinf ormationen im jeweiligen Fernmeldenetz entweder lokal 



GR 98 P 2492 



13 

auf Vermittlungsstellenebene oder netzzentral gespeichert und 
zur Verfugung gestellt werden. Dies bringt den Vorteil der 
Anwendbarkeit des erf indungsgemailen Verfahrens in alien ge- 
brauchlichen Netzarchitekturen heutiger Fernmeldenetze mit 



Vorzugsweise wird eine im Zuge des Aufbaus ein und derselben 
Verbindung mehrfach iiber die Verbindungsstelle zwischen den 
beiden Fernmeldenetzen erfolgende Verbindungsfuhrung durch 

10 eine Zahlung des Verbindungsdurchgangs durch jeweils betei- 
ligte Transitknoten erfafit und der Abbau der betreffenden 
Verbindung wird bei Oberschreiten einer festgelegten Anzahl 
solcher Verbindungsdurchgange bewirkt. Derartige Verbindungs- 
fiihrungen konnen jedoch ebenso vorteilhaft durch besondere 

15 Mafinahmen in den beteiligten Ortsvermittlungsstellen OV1, OV2 
vermieden werden. Eine dieser besonderen Maiinahmen kann z.B. 
darin bestehen, daii die die Verbindung an das weitere Netz 
weiterleitende Ortsvermittlungsstelle erneute Belegungen der 
Teilnehmerstelle wahrend einer Schutzzeit generell zurtick- 

20 weist, womit derartige mehrfach iiber die Verbindungsstelle 

zwischen den Netzen gefuhrte Verbindungen in einfacher Weise 
abgebaut werden. Damit kann die Belastung der beiden Fernmel- 
denetze und der Ubergangsstelle in dem Fall verringert wer- 
den, daB zu der betreffenden Teilnehmerstelle hin Verbindun- 

25 gen in dem Fall aufzubauen sind, daJi diese gerade umgeschal- 
tet wird bzw. wegen Nichtangeschlossenseins an beiden Fern- 
meldenetzen oder wegen eines tatsachlichen Leitungsf ehlers 
wahrend der Umschaltphase nicht erreichbar ist. 

30 Auch in dem Falle, dafi die Teilnehmerstelle nicht direkt an 
mindestens einer der Ortsvermittlungsstellen angeschlossen 
ist, kann das erf indungsgemafie Verfahren in vorteilhaf ter 
Weise zur Anwendung kommen. In diesem Falle ist die Teilneh- 
merstelle iiber eine Zugrif f snetzwerk-Schnittstelle an minde- 

35 stens einer der Ortsvermittlungsstellen angeschlossen bzw. 
anzuschlielien und als Kriterium fur eine Aktivierung bzw. 
Deaktivierung des Verbindungsaufbaus zu der betreffenden 



5 



sich . 
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Teilnehmerstelle hin entsprechend der sekundaren Wegeleit- 
informationen wird die an die jeweilige Ortsvermittlungs- 
stelle seitens des Zugrif f snetzwerkes signalisierte Verfug- 
barkeit/Nichtverfiigbarkeit der Teilnehmerstelle herangezogen . 

Hiermit ist der Vorteil verbunden, dali das Verfahren auch in 
Netzen mit modernen Netzarchitekturen eingesetzt werden kann, 
in welchen zunehmend Zugrif fsnetzwerke die Funktionen von 
TeilnehmeranschluJikonzentratoren bereitstellen. 

Anhand von Zeichnungen wird die Erfindung nachstehend bei- 
spielsweise naher erlautert. 

Fig. 1 zeigt schematise*! ein erstes Fernmeldenet z und ein 



zweites Fernmeldenetz, wobei an dem ersten 
Fernmeldenetz eine Teilnehmerstelle angeschlossen 
ist, die von beiden Fernmeldenetzen aus erreichbar 
ist und die an das zweite Fernmeldenetz angeschaltet 
werden soil . 



Fig. 2 

und 3 veranschaulichen Umschaltmalinahmen gemafi einer ersten 



Fig. 4 

und 5 veranschaulichen Umschaltmalinahmen gemafi einer zwei- 



Fig. 6 

bis 8 veranschaulichen Umschaltmalinahmen gemaii einer drit- 



Fig. 1 zeigt bezuglich der nachstehend im einzelnen erlauter- 
ten Verfahren gemaii der Erfindung den Ausgangszustand der 
beiden Fernmeldenet ze Nl und N2, die uber wenigstens eine 
Verbindungss telle GW miteinander verbunden sind. Bevor auf 
diese Verfahren eingegangen wird, soil zunachst der fur das 
Verstandnis der Erfindung notwendige grundsat zliche Aufbau 
der beiden Fernmeldenetze Nl und N2 betrachtet werden. 



Aus fuhrungs form der Erfindung. 



ten Aus fuhrungs form der Erfindung. 



ten Aus fiihrungs form der Erfindung. 
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Jedes cier beiden Fernmeldenetze Nl und N2 weist eine Anzahl 
von Vermittlungsstellen auf, von denen im vorliegenden Fall 
lediglich die Ortsvermittlungsstellen OV1 und OV2 angedeutet 
sind. An der Ortsvermittlungsstelle OV1 des Fernmeldenetzes 
5 Nl ist gemaB Fig. 1 die Teilnehmerstelle TLN angeschlossen, 
die zum Fernmeldenet z N2 umgeschaltet werden soil. 

In den Fernmeldenetzen Nl und N2 ist jeweils eine Tabelle 
PLT1 bzw. PLT2 angedeutet, die fur jede Teilnehmerstelle im 

10 Fernmeldenet z Nl und auch im Fernmeldenet z N2 eine primare 
Wegeleitinf ormation (die auch als Routing-Information be- 
zeichnet wird) enthalt. Die beiden Tabellen PLT1 und PLT2 fur 
primare Wegeleitinf ormationen sind als einfache Tabellen an- 
gedeutet, die zwei Spalten T und N aufweist. In der Spalte T 

15 kann beispielsweise die Rufnummer der jeweiligen Teilnehmer- 
stelle enthalten sein, und in der Spalte N kann eine Angabe 
liber das Fernmeldenetz enthalten sein, an welchem die jewei- 
lige Teilnehmerstelle angeschlossen ist. Gemafl Fig. 1 ist in 
der Tabelle PLT1 in der Spalte T ein x - das sei die Rufnum- 

20 mer der Teilnehmerstelle TLN - eingetragen, und in der Spalte 
N ist in dieser Tabelle eine 1 eingetragen. Dies bedeutet, 
daii ein Verbindungswunsch VI bzw. ein Verbindungsauf bau in- 
nerhalb dieses Fernmeldenetzes Nl zu der Teilnehmerstelle TLN 
mit der Rufnummer x in diesem Fernmeldenetz Nl aufgebaut 

25 wird, im vorliegenden Fall zu der Ortsvermittlungsstelle OV1 
hin . 

Die beiden Fernmeldenetze Nl und N2 enthalten unter Umstanden 
jeweils noch eine Tabelle SLT1 bzw. SLT2 fur sekundare Wege- 

30 leitinf ormationen, worauf nachstehend noch naher eingegangen 
wird. GemaB Fig. 1 enthalten diese Tabellen SLT1 und SLT2 je- 
weils drei Spalten T, N und U, wobei lediglich die Tabelle 
SLT1 in der Spalte N die Rufnummer x der Teilnehmerstelle TLN 
und in der Spalte N eine 1, das heiBt einen Hinweis auf die 

35 Erreichbarkeit dieser Teilnehmerstelle im ersten Fernmelde- 
netz Nl enthalt. In der entsprechenden Tabelle SLT2 des zwei- 
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ten Fernmeldenetzes N2 befinden sich zu diesem Zeitpunkt be- 
ziiglich der Teilnehmerstelle TLN noch keine Angaben. 

Die in den vorstehend betrachteten Tabellen PLT1, PLT2, SLT1 
5 und SLT2 gespeicherten primaren bzw. sekundaren Wegeleitin- 
formationen konnen, wie dargestellt, im jeweiligen Netz lokal 
auf Vermittlungsstellenebene oder aber auch netzzentral ge- 
speichert und bereitgestellt werden. 

10 Nunmehr wird das Verfahren gemafi der Erfindung entsprechend 
der ersten Ausf uhrungsf orm bzw. Alternative unter Bezugnahine 
auf Fig. 2 und 3 erlautert. 

Gemafi Fig. 2 wird in die Tabelle SLT1 im ersten Fernmeldenetz 
15 Nl zunachst eine sekundare Wegeleitinf ormation bezuglich der 
Teilnehmerstelle TLN in der Spalte T ein x - die Rufnummer 
der betreffenden Teilnehmerstelle TLN - eingetragen, und in 
deren zugehoriger Spalte N wird eine 2 eingetragen. In der 
weiteren Spalte U der betreffenden Tabelle SLT1 ist bezuglich 
20 der Teilnehmerstelle TLN mit der Rufnummer x ein Zeichen w 
eingetragen. Bei diesem Zeichen bzw. bei dieser Angabe han- 
delt es sich um eine zusatzliche Angabe, die im Zuge von zu 
der jeweiligen Ortsvermittlungsstelle hin gelangenden Verbin- 
dungswiinschen bezuglich der betrachteten Teilnehmerstelle TLN 
25 einen Hinweis auf eine im Wechsel befindliche Teilnehmerstel- 
le liefert. Die Auswertung dieser Angabe im Zuge eines Ver- 
bindungsaufbaus zu der betreffenden Teilnehmerstelle TLN hin 
wird weiter unten noch naher erlautert werden. 

30 Vor dem Umschalten der Teilnehmerstelle TLN vom ersten Fern- 
meldenetz Nl zum zweiten Fernmeldenetz N2 auftretende Verbin- 
dungswtinsche VI und V2 werden von beiden Fernmeldenetzen Nl 
und N2 zur Ortsvermittlungsstelle OV1 des ersten Fernmelde- 
netzes Nl hin geleitet. Ist die Teilnehmerstelle TLN indessen 

35 von der Ortsvermittlungsstelle OV1 des ersten Fernmeldenetzes 
Nl abgeschaltet und an der Ortsvermittlungsstelle OV2 des 
zweiten Fernmeldenetzes N2 angeschaltet , wie dies in Fig. 2 
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veranschaulicht ist, so werden solche Verbindungswtinsche VI 
und V2 jeweils zunachst zur Ortsvermittlungsstelle 0V1 des 
ersten Fernmeldenetzes Nl hin gelangen und aufgrund der dort 
vorhandenen sekundaren Wegeleitinf ormation iiber die genannte 
5 Verbindungsstelle GW zwischen den beiden Fernmeldenetzen Nl 
und N2 zum zweiten Fernmeldenetz N2 und in diesem zur Orts- 
vermittlungsstelle OV2 (siehe gestrichelte Linie)hin gefuhrt. 

Im Anschlufi an die vorstehend betrachteten MaBnahmen kann die 
10 primare Wegeleitinf ormation in dem zweiten Fernmeldenetz N2 
bezuglich der betreffenden Teilnehmerstelle TLN derart gean- 
dert werden, dali Verbindungen in dem zweiten Fernmeldenetz N2 
zu der betreffenden Teilnehmerstelle TLN hin direkt zu der 
zugehorigen Ortsvermittlungsstelle OV2 dieses zweiten Fern- 
15 meldenetzes N2 hin aufgebaut werden. 

Damit ist die Teilnehmerstelle TLN, deren Umschaltung nach 
dem Einrichten der erwahnten sekundaren Wegeleitinf ormation 
in der Ortsvermittlungsstelle OV1 des ersten Fernmeldenetzes 
20 Nl umgeschaltet wird, praktisch sofort nach Umschaltung und 

Anderung der primaren Wegeleitinf ormation im zweiten Fernmel- 
denetz von beiden Netzen erreichbar. 

Eine sekundare Wegeleitinf ormation gemafi Tabelle SLT2 ist in 
25 der Ortsvermittlungsstelle OV2 des zweiten Fernmeldenetzes N2 
nicht erf order lich . 

In Fig. 3 ist veranschaulicht, dafi in der Tabelle PLT2 fur 
primare Wegeleitinf ormationen im zweiten Fernmeldenetz N2 
30 eine Anderung in der Spalte N bezuglictt der Teilnehmerstelle 
mit der Rufnummer x von 1 in 2 vorgenommen ist. 

Urn nun die Verbindungsf uhrung vom ersten Fernmeldenetz Nl be- 
zuglich der Teilnehmerstelle TLN zum zweiten Fernmeldenetz N2 
35 bezogen auf die in Fig. 2 dargestellten Verhaltnisse zu ver- 
einfachen, ist gemafi Fig. 3 vorgesehen, dafi nach dem Anschal- 
ten der Teilnehmerstelle TLN an der Ortsvermittlungsstelle 
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0V2 des zweiten Fernmeldenetzes N2 auch die primare Wegeleit- 
information in dem ersten Ferruneldenetz Nl so geandert wird, 
daii vom ersten Ferruneldenetz Nl ausgehende Verbindungswiinsche 
VI zu der Teilnehmerstelle TLN vom ersten Ferruneldenetz Nl 
5 iiber die Verbindungsstelle GW zum zweiten Ferruneldenetz N2, 
und zwar zu deren Ortsverbindungsstelle OV2 hin geleitet wer- 
den. 

Nachdem die gemafi Fig. 2 in der Tabelle SLT1 der Ortsvermitt- 
10 lungsstelle OV1 des ersten Fernmeldenetzes Nl beziiglich der 
Teilnehmerstelle TLN mit der Rufnummer x eingetragene sekun- 
dare Wegeleitinf ormation nunmehr entbehrlich ist, wird sie 
derart geloscht; dieser nunmehr erreichte Zustand ist in 
Fig. 3 veranschaulicht . 

15 

Uberdies werden in der betreffenden Tabelle SLT1 zuvor beziig- 
lich der Teilnehmerstelle TLN mit der Rufnummer x eingetra- 
gene Angaben geloscht, da sie hier nicht mehr benotigt wer- 
den . 

20 

An dieser Stelle sei angemerkt, daB auf die nahere Bedeutung 
der in den Tabellen fur sekundare Wegeleitinf ormation einge- 
tragenen Angaben in den Spalten U und liber die Charakterisie- 
rung einer "Umzugs "-Teilnehmerstelle als im Wechsel befind- 
25 lich weiter unten im Zusammenhang mit den Fig. 6 bis 8 noch 
naher eingegangen wird. 

Im folgenden wird unter Bezugnahme auf die Fig. 4 und 5 eine 
zweite Ausf uhrungsf orm bzw. Variante des Verfahrens gemali der 
30 Erfindung erlautert. 

Gemafi Fig. 4 wird zunachst in der Tabelle SLT2 fur sekundare 
Wegeleitinf ormationen in der Ortsvermittlungsstelle OV2 des 
zweiten Fernmeldenetzes N2 beziiglich der Teilnehmerstelle mit 
35 der Rufnummer x eine sekundare Wegeleitinf ormation 1 gespei- 
chert, die beziiglich der Teilnehmerstelle TLN bei deren 
Nichterreichbarkeit bzw. Vorhandensein im zweiten Fernmelde- 
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netz N2 einen Verbindungsaufbau liber die genannte Verbin- 
dungsstelle GW zu dem ersten Fernmeldenetz Nl und in diesem 
zur Ortsvermittlungsstelle OV1 (siehe gestrichelte Linie) hin 
festlegt. Aufierdem wird in der Spalte U der betreffenden 
5 Tabelle SLT2 beziiglich der Teilnehmerstelle TLN mit der Ruf- 
nummer x ein w (Teilnehmer im Wechsel) eingetragen. Sodann 
wird die primare Wegeleitinf ormation in der Tabelle PLT2 des 
zweiten Fernmeldenetz es N2 beziiglich der genannten Teilneh- 
merstelle TLN derart geandert, dafi Verbindungen von dem zwei- 
10 ten Fernmeldenetz N2 zu der betreffenden Teilnehmerstelle TLN 
hin zur Ortsvermittlungsstelle OV2 dieses zweiten Fernmelde- 
netzes N2 aufgebaut werden. 

Solange die Teilnehmerstelle TLN noch an der Ortsvermitt- 
15 lungsstelle OV1 des ersten Fernmeldenetzes Nl angeschlossen 
ist, ist sie damit fur Verbindungswtinsche VI und V2 von bei- 
den Fernmeldenetzen Nl und N2 voll erreichbar. 

Ausgehend von den zuvor im Zusammenhang mit Fig. 4 betrachte- 
20 ten Verf ahrensmaflnahmen bzw. Verhaltnissen wird anschliefiend 
die Teilnehmerstelle TLN von der Ortsvermittlungsstelle OV1 
des ersten Fernmeldenetzes Nl abgeschaltet und an der Orts- 
vermittlungsstelle OV2 des zweiten Fernmeldenetzes N2 ange- 
schaltet. Damit ist ihre Erreichbarkeit fur Verbindungswiin- 
25 sche V2 aus dem Fernmeldenetz N2 weiterhin voll gegeben, wah- 
rend sie fur Verbindungswtinsche VI aus dem ersten Fernmelde- 
netz Nl nunmehr nicht mehr erreichbar ist* Dies andert sich 
indessen nach Durchfiihrung von Verf ahrensmaflnahmen, deren Er- 
gebnisse in Fig. 5 veranschaulicht sind. 

30 

Die vorstehend erwahnten MaJinahmen betreffen zum einen eine 
Deaktivierung der sekundaren Wegeleitinf ormation beziiglich 
der Teilnehmerstelle TLN in der Ortsvermittlungsstelle OV2 
des zweiten Fernmeldenetzes nach Anschalten der betreffenden 
35 Teilnehmerstelle TLN an dieser Ortsvermittlungsstelle und zum 
anderen eine Maflnahme, gemafi der die primare Wegeleitinf orma- 
tion in dem ersten Fernmeldenetz Nl, und zwar in deren Tabel- 



GR 98 P 2492 




20 

le PLT1, derart geandert wird, daJ3 von dem ersten Fernmelde- 
netz ausgehende Verbindungswiinsche VI zu der Teilnehmerstelle 
TLN hin vom ersten Fernmeldenetz Nl uber die Verbindungs- 
stelle GW zwischen den beiden Fernmeldenetzen Nl und N2 zu 
5 dem zweiten Fernmeldenetz N2 hin geleitet werden. Diesen Maii- 
nahmen Rechnung tragend ist die Tabelle PLT1 fur primare 
Wegeleitinf ormationen im ersten Fernmeldenetz Nl derart gean- 
dert, dafi bezuglich der Teilnehmerstelle TLN mit der Rufnum- 
mer x nunmehr in deren Spalte N eine 2 eingetragen ist* 

10 Nach Durchfiihrung der vorstehend bezeichneten Malinahmen ist 
die nunmehr an der Ortsvermittlungsstelle OV2 des zweiten 
Fernmeldenetzes N2 angeschlossene Teilnehmerstelle TLN unter 
ihrer ursprunglichen Rufnummer x von beiden Fernmeldenetzen 
Nl und N2 wieder voll erreichbar und kann Verbindungen zu 

15 Teilnehmerstellen dieser Fernmeldenetze Nl und N2 ohne weite- 
res herstellen . 

Die in der Spalte U der Tabelle SLT2 bezuglich der Teilneh- 
merstelle TLN mit der Rufnummer x eingetragene Angabe w wird 

20 in entsprechender Weise wie dies im Zusammenhang mit Fig. 2 
erlautert worden ist, im Zuge eines Verbindungsaufbaus zu 
dieser Teilnehmerstelle TLN hin derart ausgewertet, dafi in 
dem Fall, dali die betreffende Teilnehmerstelle TLN noch nicht 
an der Ortsvermittlungsstelle OV2 des zweiten Fernmeldenetzes 

25 N2 angeschlossen ist, diese sekundare Wegeleitinf ormation 

aktiviert ist und zur Verbindungsweiterf uhrung (V2) vom zwei- 
ten Fernmeldenetz uber die Verbindungsstelle GW zum ersten 
Fernmeldenetz, und zwar dort zur Ortsvermittlungsstelle OV1 
hin fiihrt, an der die Teilnehmerstelle TLN ja noch ange- 

30 schlossen ist. In dem Fall, dali die Teilnehmerstelle TLN 
bereits an der Ortsvermittlungsstelle OV2 des zweiten 
Fernmeldenetzes N2 angeschlossen ist, wird die betreffende 
sekundare Wegeleitinf ormation W nicht aktiviert, sondern 
vielmehr wird die betreffende Teilnehmerstelle TLN aufgrund 

35 von Verbindungswunschen V2 im zweiten Fernmeldenetz N2 direkt 
erreichbar sein. 
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Vorstehend sind anhand der Fig. 2 und 3 sowie anhand der 
Fig. 4 und 5 zwei Ausfuhrungsf ormen bzw.* Varianten des Ver- 
fahrens gemafi der Erfindung erlautert worden, gemafi denen 
Verfahrensmaflnahmen zunachst nur vom Fernmeldenetz Nl bzw. 
5 vom Fernmeldenetz N2 aus erfolgen und denen dann Verfahrens- 
maflnahmen nachfolgen, die im jeweils anderen Fernmeldenetz N2 
bzw. Nl ausgefiihrt werden. 

Nachstehend wird anhand der Fig. 6 bis 8 eine Ausfuhrungsf orm 
10 bzw. Variante des Verfahrens gemaJ3 der Erfindung erlautert, 

welche die Vorteile der beiden vorstehend erlauterten Verfah- 
rensvarianten zusammenf aiit bzw. gemeinsam nutzt. 

Gemali Fig. 6 sind die Verhaltnisse zu Beginn des Umschaltens 

15 der an den ersten Fernmeldenetz Nl angeschlossenen Teilneh- 

merstelle TLN von diesem ersten Fernmeldenetz Nl zu dem zwei- 
ten Fernmeldenetz N2 veranschaulicht . Zunachst werden in den 
Ortsvermittlungsstellen OV1 und OV2, und zwar genauer gesagt 
in den Tabellen SLT1 und SLT2 sogenannte sekundare Wegeleit- 

20 inf ormationen gespeichert. Diese sekundaren Wegeleitinf orma- 
tionen geben an, in welcher Ortsvermittlungsstelle bzw. in 
welchem Fernmeldenetz die betrachtete Teilnehmerstelle TLN 
angeschlossen sein wird bzw. noch angeschlossen ist. Mit an- 
deren Worten ausgedruckt heiiit dies, daii die in der Tabelle 

25 SLT1 gespeicherte sekundare Wegeleitinf ormation aus der in 
der Spalte T eingetragenen Rufnummer x und aus der in der 
Spalte N eingetragenen Netzangabe 2 bedeutet, dafi in dem 
Fernmeldenetz Nl auftretende Verbindungswunsche zu der Teil- 
nehmerstelle TLN an sich von der Ortsvermittlungsstelle OV1 

30 zu dem Fernmeldenetz N2 weiterzuleiten sind, was allerdings 

im vorliegenden Fall entbehrlich ist, da die Teilnehmerstelle 
TLN noch an der Ortsvermittlungsstelle OV1 angeschlossen ist. 
Der im Zuge eines Verbindungswunsches bzw. Verbindungsaufbaus 
VI in dem Fernmeldenetz Nl ablaufende vermittlungstechnische 

35 Vorgang erkennt aus der primaren Wegeleitinf ormation, die in 
der Tabelle PLT1 enthalten ist, dali die Verbindung zu der 
Teilnehmerstelle TLN mit der Rufnummer x zu der Ortsvermitt- 
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lungsstelle 0V1 hin aufzubauen ist und dafi wegen des Vorhan- 
denseins der betreffenden Teilnehmerstelle diese Verbindung 
nicht zum Fernmeldenetz N2 umzuleiten ist. 

5 Die in der Tabelle SLT2 bezuglich der Teilnehmerstelle TLN 
eingetragenen Angaben T=x und N=l kommen dann nicht zum Tra- 
gen, wenn die primare Wegeleitinf ormation in dem zweiten 
Fernmeldenetz N2 noch bezuglich der betrachteten Teilnehmer- 
stelle TLN auf das erste Fernmeldenetz Nl verweist. 

10 

In dem Fernmeldenetz N2 wird allerdings die primare Wege- 
leitinf ormation in der Tabelle PLT2 bezuglich der betrachte- 
ten Teilnehmerstelle TLN nunmehr derart geandert, dafi Verbin- 
dungen bzw. Verbindungswtinsche V2 in diesem zweiten Fernmel- 

15 denetz N2 zu der betreffenden Teilnehmerstelle TLN mit der 
Rufnummer x hin zu der Ortsvermi ttlungsstelle OV2 dieses 
zweiten Fernmeldenetzes N2 aufgebaut werden. In der Spalte N 
der Tabelle PLT2 ist bezuglich der Rufnummer x, die in der 
Spalte T dieser Tabelle enthalten ist, nunmehr im Unterschied 

20 zur Fig. 1 eine 2 eingetragen. 

Ein diese primare Wegeleitinf ormation in dem zweiten Fernmel- 
denetz N2 berucksichtigende Verbindung zu der Teilnehmerstel- 
le TLN mit der Rufnummer x erfolgt also zunachst zu der Orts- 

25 vermittlungsstelle OV2 des zweiten Fernmeldenetzes N2 hin und 
wird dort aufgrund der in der dortigen Tabelle SLT2 eingetra- 
genen sekundaren Wegeleitinf ormation und wegen des Nichtvor- 
handenseins der gewiinschten Teilnehmerstelle TLN - diese ist 
noch an der Ortsvermittlungsstelle OV1 des ersten Fernmelde- 

30 netzes Nl angeschlossen - uber die gemeinsame Verbindungs- 

stelle GW zu der Ortsvermittlungsstelle OV1 des ersten Fern- 
meldenetzes Nl weitergeleitet . Damit ist die Teilnehmerstelle 
TLN nach wie vor unter ihrer Rufnummer x in beiden Fernmelde- 
netzen Nl und N2 erreichbar. 

35 

Bevor auf die Fig. 7 und 8 eingegangen wird, sei nochmals 
kurz auf die fur die Speicherung der sekundaren Wegeleit- 
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informationen vorgesehenen Tabellen SLT1 und SLT2 naher ein- 
gegangen. Diese Tabellen weisen jeweils noch eine Spalte U 
auf, in der jeweils ein w eingetragen ist. Bei diesen Angaben 
handelt es sich urn zusatzliche Angaben, die im Zuge von zu 
5 der jeweiligen Ortsvermittlungsstelle hin gelangenden Verbin- 
dungswunschen bezuglich der betrachteten Teilnehmerstelle TLN 
im Falle der Ortsvermittlungsstelle OV1 des ersten Fernmelde- 
netzes Nl einen Hinweis auf eine im Wechsel befindliche Teil- 
nehmerstelle und im Falle der Ortsvermittlungsstelle OV2 des 

10 zweiten Fernmeldenet zes N2 einen Hinweis auf einen Teilnehmer 
im Wechsel liefern. Diese Angaben konnen durch den vermitt- 
lungstechnischen Prozefi im Zuge des jeweiligen Verbindungs- 
aufbaus zu der Teilnehmerstelle TLN hin derart ausgewertet 
werden, dafi in dem Fall, dafi die Teilnehmerstelle TLN noch an 

15 der Ortsvermittlungsstelle OV1 oder schon an der Ortsvermitt- 
lungsstelle OV2 angeschlossen ist, der Verbindungsaufbau zu 
dieser Teilnehmerstelle TLN iiber die betreffende Ortsvermitt- 
lungsstelle erfolgt. Wenn hingegen die betreffende Teilneh- 
merstelle TLN noch nicht an der Ortsvermittlungsstelle OV2 

20 bzw. nicht mehr an der Ortsvermittlungsstelle OV1 angeschlos- 
sen ist, dann werden die betreffenden Angaben im Zuge des 
Aufbaus der jeweiligen Verbindung zu der Teilnehmerstelle TLN 
hin vom ablaufenden vermittlungstechnischen Prozefi dahin- 
gehend ausgewertet, dafi die zugehorige sekundare Wegeleit- 

25 information zur Anwendung gelangt, also der Verbindungswunsch 
zum jeweils anderen Fernmeldenetz weitergeleitet wird. 

Im Hinblick auf die Auswertung der vorstehend betrachteten 
Angaben in den Tabellen SLT1 und SLT2 sei noch angemerkt, dafi 

30 als Kriterium zur Aktivierung/Deaktivierung der sekundaren 

Wegeleitinformation bezuglich der jeweiligen Teilnehmerstelle 
in den betrachteten Ortsvermittlungsstellen der Fehlerzustand 
der Teilnehmeranschlufileitung herangezogen werden kann. In 
dem Fall, dafi es sich dabei urn eine analoge Teilnehmerstelle 

35 handelt, kann der Fehlerzustand durch Erdung oder Kurzschlufi 
nach Wegschalten bzw, vor Anschalten der Teilnehmerleitung 
hervorgeruf en werden; in dem Fall, dafi es sich urn eine digi- 
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tale Teilnehmerstelle handelt, kann deren Anschluflleitung 
standig mit einem Tragersignal beauf schlagt werden, was bei 
offener Leitung eine schnelle Leitungsf ehlererkennung bzw. 
bei angeschlossener Teilnehmerstelle TLN eine schnelle Feh- 
5 lerendeerkennung ermoglicht. 

Fig. 7 veranschaulicht den Verf ahrensschritt, gemafi dem die 
Teilnehmerstelle TLN von der Ortsvermittlungsstelle OV1 des 
ersten Fernmeldenetzes Nl abgeschaltet und an der Ortsver- 

10 mittlungsstelle OV2 des zweiten Fernmeldenetzes N2 angeschal- 
tet worden ist. Dabei wird die sekundare Wegeleitinf ormation 
bezuglich der Teilnehmerstelle TLN in der Tabelle SLT2 deak- 
tiviert - was das Erkennen eines Leitungsf ehlerendes ermog- 
licht - und die entsprechende sekundare Wegeleitinf ormation 

15 in der Tabelle SLT1 wird aktiviert, da ein Leitungsf ehler 

hervorgeruf en wird. Nunmehr ist die Teilnehmerstelle TLN in 
dem Fernmeldenetz N2 direkt fur von dort auftretende Verbin- 
dungswiinsche V2 erreichbar, wahrend bei im Fernmeldenetz Nl 
bezuglich der Teilnehmerstelle TLN mit der Rufnummer x auf- 

2 0 tretenden Verbindungswunschen VI jetzt dort, und zwar genauer 
gesagt in der Ortsvermittlungsstelle OV1, die gleichen Vor- 
gange ablaufen, die zuvor anhand von Fig. 6 bezuglich der 
Ortsvermittlungsstelle OV2 des zweiten Fernmeldenetzes N2 
erlautert worden sind. Die Teilnehmerstelle TLN ist also nach 

25 dem kurzen Umschaltaugenblick sofort wieder in bzw. von 
beiden Fernmeldenetzen Nl und N2 aus erreichbar. 

Fig. 8 veranschaulicht schlieiilich die nachsten Verfahrens- 
schritte, die noch ausgefuhrt werden. Zunachst wird nach dem 

30 Anschalten der Teilnehmerstelle TLN an der Ortsvermittlungs- 
stelle OV2 des zweiten Fernmeldenetzes N2 die primare Wege- 
leitinf ormation in der Tabelle PLT1 des ersten Fernmelde- 
netzes Nl so geandert, dafi von dem ersten Fernmeldenetz Nl 
ausgehende Verbindungswunsche VI zu der Teilnehmerstelle TLN 

35 hin von dem ersten Fernmeldenetz Nl tiber die genannte Verbin- 
dungsstelle GW zu dem zweiten Fernmeldenetz N2 hin geleitet 
werden. 
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Anschliefiend werden die sekundaren Wegeleitinf ormationen be- 
ziiglich der Teilnehmerstelle TLN in den Ortsvermittlungsstel- 
len OV1 und OV2 der beiden Fernmeldenetze Nl und N2 geloscht. 

Schliefilich werden in der Ortsvermittlungsstelle OV1 des 
ersten Fernmeldenetzes Nl Angaben beziiglich der Teilnehmer- 
stelle TLN, die dort bisher angeschaltet war, geloscht, und 
in der Ortsvermittlungsstelle OV2 des zweiten Fernmeldenetzes 
N2 werden dort zusammen mit der sekundaren Wegeleitinf orma- 
tion zuvor gespeicherte Angaben, gemafi denen sich die betref- 
fende Teilnehmerstelle im Wechsel befindet, in Angaben gean- 
dert, die nunmehr den Anschlufi der betreffenden Teilnehmer- 
stelle TLN an der Ortsvermittlungsstelle OV2 angeben. 

Damit sind gemafi Fig. 8 in den beiden Fernmeldenetzen Nl und 
N2 beziiglich der Teilnehmerstelle TLN gewissermafien spiegel- 
bildlich zu den ursprunglichen Verhaltnissen, von denen gemafi 
Fig. 1 ausgegangen worden ist, entsprechende Verhaltnisse 
hergestellt . 

Beziiglich des vorstehend erlauterten Verfahrens gemafi der Er- 
findung sei noch angemerkt, dafi der Fall auftreten kann, dafi 
im Zuge des Aufbaus einer Verbindung diese mehrfach uber die 
Verbindungsstelle GW zwischen den beiden Fernmeldenetzen Nl 
und N2 gefuhrt werden, was als unerwiinschte Netzbelastung an- 
gesehen wird. Urn diese Netzbelastung zu reduzieren, konnen 
derartige Verbindungen uber eine sogenannte Transitknoten- 
durchgangszahlung erfaiit und abgebaut werden. Derartige Ver- 
bindungsfuhrungen konnen jedoch ebenso durch besondere Mafi- 
nahmen in den beteiligten Ortsvermittlungsstellen 0V1, 0V2 
vermieden werden. Eine dieser besonderen MaBnahmen kann z.B. 
darin bestehen, dafi die die betreffende Verbindung weiter- 
leitende Ortsvermittlungsstelle fur die Dauer einer Schutz- 
zeit nach erfolgter Weiterleitung auf weitere Weiterleitungen 
bzw. Belegungsversuche zu der Teilnehmerstelle TLN hin ver- 
zichtet. Die Gefahr des Auftretens derartiger Verbindungen 
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ist im vorliegenden Falle im wesentlichen auf die Zeitspanne 
beschrankt, innerhalb der die Teilnehmerstelle TLN vom ersten 
Fernmeldenetz Nl zum zweiten Fernmeldenetz N2 umgeschaltet 
wird. 

5 

Die Umschaltung der betrachteten Teilnehmerstelle TLN vom 
ersten Fernmeldenetz Nl zum zweiten Fernmeldenetz N2 ist vor- 
stehend als physikalische Umschaltung erlautert worden, bei 
der die Teilnehmerstelle TLN direkt an die Ortsvermittlungs- 

10 stelle angeschlossen ist. GemaJi neuer Netzarchitektur kann 
eine Teilnehmerstelle TLN jedoch auch an einem Zugriffs- 
netzwerk angeschlossen sein, welches uber eine Zugriffs- 
netzwerk-Schnittstelle, z.B. eine V5 . 2-Schnittstelle, an der 
Ortsvermittlungsstelle angeschlossen ist. Als Kriterium fur 

15 eine Aktivierung bzw. Deaktivierung des Verbindungsaufbaus zu 
einer derartig angeschlossenen Teilnehmerstelle TLN hin kann 
dabei entsprechend der jeweiligen sekundaren Wegeleitinf orma- 
tion die der Ortsvermittlungsstelle uber die Zugrif f snetz- 
werk-Schnittstelle signalisierte Ver fiigbarkeit/Nichtverf ug- 

20 barkeit der Teilnehmerstellen TLN herangezogen werden. 

AbschlieUend sei noch darauf hingewiesen, dali die primaren 
und die sekundaren Wegeleitinf ormationen in den betrachteten 
Fernmeldenetzen Nl und N2 entweder lokal oder zentral gespei- 
25 chert und zur Verfugung gestellt werden konnen. Dies betrifft 
sowohl die Tabellen PLT1 bzw. PLT2 fur primare Wegleitinf or- 
mationen als auch die Tabellen SLT1, SLT2 fur sekundare Wege- 
leitinf ormationen . 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zum Umschalten einer an einem ersten Fernmelde- 
netz angeschlossenen Teilnehmerstelle von dem ersten Fern- 

5 meldenetz zu einem zweiten Fernmeldenetz, welches mit dem 
ersten Fernmeldenetz liber mindestens eine Verbindungsstelle 
verbunden ist, 

wobei in beiden Fernmeldenetzen beztiglich der betreffenden 
Teilnehmerstelle primare Wegeleitinf ormationen ( Routing- In- 

10 f ormationen) enthalten sind, durch welche der Verbindungsauf- 
bau von dem jeweiligen Fernmeldenetz zu der Ortsvermittlungs- 
stelle hin festgelegt wird, an der die betreffende Teilneh- 
merstelle in dem ersten Fernmeldenetz angeschlossen ist, 
dadurch gekennzeichnet, 

15 dafi zunachst in der Ortsvermittlungsstelle (OV1) des ersten 
Fernmeldenetzes (Nl) eine sekundare Wegeleitinf ormation ge- 
speichert wird, welche beztiglich der betreffenden Teilnehmer- 
stelle (TLN) bei deren Nichtvorhandensein einen Verbindungs- 
aufbau iiber die genannte Verbindungsstelle (GW) zu dem zwei- 

20 ten Fernmeldenetz (N2) hin festlegt, 

und dafl schliefilich die betreffende Teilnehmerstelle (TLN) 
von der Ortsvermittlungsstelle (OV1) des ersten Fernmelde- 
netzes (Nl) abgeschaltet und an der Ortsvermittlungsstelle 
(OV2) des zweiten Fernmeldenetzes (N2) angeschaltet wird. 

25 

2. Verfahren nach Anspruch ldadurch gekenn- 
zeichnet, daJ2> die primare Wegeleitinf ormation in dem 
zweiten Fernmeldenetz (N2) beztiglich der betreffenden Teil- 
nehmerstelle (TLN) derart geandert wird, dafi Verbindungen in 

30 dem zweiten Fernmeldenetz (N2) zu der betreffenden Teilneh- 
merstelle (TLN) hin zu der Ortsvermittlungsstelle (OV2) die- 
ses zweiten Fernmeldenetzes (N2) hin aufgebaut werden. 



35 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
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kennzeichnet, dafi mit der Speicherung der sekun- 
daren Wegeleitinf ormationen in der Ortsvermittlungsstelle 
(OV1) des ersten Fernmeldenetzes (Nl) beziiglich der genannten 
Teilnehmerstelle (TLN) weitere Angaben festgehalten werden, 
5 die im Zuge von zu der Ortsvermittlungsstelle (OV1) des er- 
sten Fernmeldenetzes (Nl) hin gelangenden Verbindungswiinschen 
beziiglich der betreffenden Teilnehmerstelle (TLN) in der 
Ortsvermittlungsstelle (OV1) des ersten Fernmeldenetzes (Nl) 
einen Hinweis auf eine im Wechsel befindliche Teilnehmerstel- 

10 le liefern, und dafi diese weiteren Angaben im Zuge eines Ver- 
bindungsaufbaus zu der betreffenden Teilnehmerstelle (TLN) 
hin derart ausgewertet werden, dafi in dem Fall, dafi die be- 
treffende Teilnehmerstelle (TLN) an der Ortsvermittlungs- 
stelle (OV1) des ersten Fernmeldenetzes (Nl) noch angeschlos- 

15 sen ist, der Verbindungsaufbau zu der betreffenden Teilneh- 
merstelle (TLN) tiber diese Ortsvermittlungsstelle (OV1) er- 
folgt, wahrend bei nicht mehr an der betreffenden Ortsver- 
mittlungsstelle (OV1) angeschlossener Teilnehmerstelle (TLN) 
die zugehorige sekundare Wegeleitinf ormation zur Anwendung 

20 gelangt. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi zur Aktivierung der sekundaren Wegelei- 
tinformation beziiglich der betreffenden Teilnehmerstelle 
25 (TLN) in der Ortsvermittlungsstelle (OV1) des ersten Fernmel- 
denetzes (Nl) ein beim Abschalten der betreffenden Teilneh- 
merstelle (TLN) hervorgeruf ener Fehler auf der Teilnehmer- 
stellenanschlufileitung herangezogen wird. 

30 5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dafi nach dem Abschalten der be- 
treffenden Teilnehmerstelle (TLN) von der Ortsvermittlungs- 
stelle (OV1) des ersten Fernmeldenetzes (Nl) die primare 
Wegeleitinf ormation in dem ersten Fernmeldenetz (Nl) derart 

35 geandert wird, dafi von dem ersten Fernmeldenetz (Nl) aus- 
gehende Verbindungswiinsche zu der betreffenden Teilnehmer- 
stelle (TLN) hin von dem ersten Fernmeldenetz (Nl) uber die 
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genannte Verbindungsstelle (GW) zu ciem zweiten Fernmeldenetz 
(N2) hin geleitet werden. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet/ dafi anschliefiend die sekundaren Wegeleit- 
inf ormationen bezuglich der betreffenden Teilnehmerstelle 
(TLN) in der Ortsvermittlungsstelle (OV1) des ersten Fern- 

meldenetzes (Nl) geloscht werden. 

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch g e- 
kennzeichnet , dafi in der Ortsvermittlungsstelle 
(0V1) des ersten Fernmeldenetzes (Nl) Angaben bezuglich der 

betreffenden Teilnehmerstelle (TLN) , die dort bisher ange- 
schaltet war, geloscht werden. 

8. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl beim Abschalten der Teilnehmerstelle 
(TLN) in dem Fall, daJ5 es sich urn eine analoge Teilnehmer- 
stelle handelt, ein Leitungsf ehler in der Ortsvermittlungs- 
stelle (0V1) des ersten Fernmeldenetzes (Nl) durch Erd- oder 
Kurzschluii der zugehorigen Teilnehmerleitung hervorgeruf en 
wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi zur Leitungsf ehlererkennung einer digi- 
talen Teilnehmeranschlufileitung ein Tragersignal fur die 
Dauer der Teilnehmerumschaltung permanent wirksam gemacht und 
seitens der Ortsvermittlungsstelle (0V1) des ersten Fernmel- 
denetzes (Nl) uberwacht wird. 

10. Verfahren zum Umschalten einer an einem ersten Fernmelde- 
netz angeschlossenen Teilnehmerstelle von dem ersten Fern- 
meldenetz zu einem zweiten Fernmeldenetz, welches mit dem 
ersten Fernmeldenetz liber mindestens eine Verbindungsstelle 
verbunden ist, 

wobei in beiden Fernmeldenetzen bezuglich der betreffenden 
Teilnehmerstelle primare Wegeleitinf ormationen (Routing-In- 
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formationen) enthalten sind, durch welche der Verbindungsauf- 
bau von dem jeweiligen Fernmeldenetz zu der Ortsvermittlungs- 
stelle hin festgelegt wird, an der die betreffende Teilneh- 
merstelle in dem ersten Fernmeldenetz angeschlossen ist, 
5 dadurch gekennzeichnet, 

daft zunachst in der Ortsvermittlungsstelle (OV2) des zweiten 
Fernmeldenetzes (N2) eine sekundare Wegeleitinf ormation ge- 
speichert wird, welche bezuglich der betreffenden Teilnehmer- 
stelle (TLN) bei deren Nichtvorhandensein einen Verbindungs- 
10 aufbau uber die genannte Verbindungsstelle (GW) zu dem ersten 
Fernmeldenetz (Nl ) hin f estlegt, 

daft sodann die primare Wegeleitinf ormation in dem zweiten 
Fernmeldenetz (N2) bezuglich der betreffenden Teilnehmer- 
stelle (TLN) derart geandert wird, daft Verbindungen in dem 

15 zweiten Fernmeldenetz (N2) zu der betreffenden Teilnehmer- 
stelle (TLN) hin zu der Ortsvermittlungsstelle (OV2) dieses 
zweiten Fernmeldenetzes (N2) aufgebaut werden, 
und daB schlieftlich die betreffende Teilnehmerstelle (TLN) 
von der Ortsvermittlungsstelle (OV1) des ersten Fernmelde- 

20 netzes (Nl) abgeschaltet und an der Ortsvermittlungsstelle 
(OV2) des zweiten Fernmeldenetzes (N2) angeschaltet wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daft mit der Speicherung der sekundaren We- 

25 geleitinf ormationen in der Ortsvermittlungsstelle (OV2) des 

zweiten Fernmeldenetzes (N2) bezuglich der genannten Teilneh- 
merstelle (TLN) weitere Angaben festgehalten werden, die im 
Zuge von zu der Ortsvermittlungsstelle (OV2) des zweiten 
Fernmeldenetzes (N2) hin gelangenden Verbindungswiinschen be- 

30 zuglich der betreffenden Teilnehmerstelle (TLN) in der Orts- 
vermittlungsstelle (OV2) des zweiten Fernmeldenetzes (N2) 
einen Hinweis auf einen Teilnehmer im Wechsel liefern, und 
daft diese weiteren Angaben im Zuge eines Verbindungsaufbaus 
zu der betreffenden Teilnehmerstelle (TLN) hin derart ausge- 

35 wertet werden, daft in dem Fall, daft die betreffende Teilneh- 
merstelle (TLN) an der zugehorigen Ortsvermittlungsstelle 
(OV2) schon angeschlossen ist, der Verbindungsaufbau zu der 
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betreffenden Teilnehmerstelle (TLN) tiber diese Ortsvermitt- 
lungsstelle (OV2) erfolgt, wahrend bei noch nicht an der 
betreffenden Ortsvermittlungsstelle (OV2 ) angeschlossener 
Teilnehmerstelle (TLN) die zugehorige sekundare Wegeleit- 
5 information zur Anwendung gelangt. 

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi zur Deaktivierung der sekundaren Wege- 
leitinformation bezuglich der betreffenden Teilnehmerstelle 

10 (TLN) in der Ortsvermittlungsstelle (OV2) des zweiten Fern- 
meldenetzes (N2) ein beim Anschalten der betreffenden Teil- 
nehmerstelle (TLN) hervorgeruf enes Fehlerendesignal auf der 
zugehorigen Teilnehmerstellenanschlufileitung herangezogen 
wird. 

15 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 10 bis 12, d a- 
durch gekennzeichnet, dafi nach dem Ab- 
schalten der betreffenden Teilnehmerstelle (TLN) von der 
Ortsvermittlungsstelle (OV1) des ersten Fernmeldenet zes (Nl) 

20 die primare Wegeleitinf ormation in dem ersten Fernmeldenetz 
(Nl) derart geandert wird, dafi von dem ersten Fernmeldenetz 
(Nl) ausgehende Verbindungswunsche zu der betreffenden Teil- 
nehmerstelle (TLN) hin von dem ersten Fernmeldenetz (Nl) iiber 
die genannte Verbindungsstelle (GW) zu dem zweiten Fernmelde- 

25 netz (N2) hin geleitet werden. 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 10 bis 13, d a- 
durch gekennzeichnet, dafi die sekundaren 
Wegeleitinf ormationen bezuglich der betreffenden Teilnehmer- 

30 stelle (TLN) in der Ortsvermittlungsstelle (OV2) des zweiten 
Fernmeldenetzes (N2) geloscht werden. 

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch 
gekennzeichnet, dafi in der Ortsvermittlungs- 

35 stelle (OV2) des zweiten Fernmeldenetzes (N2) die dort zusam- 
men mit der sekundaren Wegeleitinf ormation zuvor gespeicherte 
Angabe, gemafi der sich die betreffende Teilnehmerstelle (TLN) 
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im Wechsel befindet, in den Anschlufi der betreffenden Teil- 
nehmerstelle (TLN) an dieser Ortsvermittlungsstelle (OV2) an- 
gebende Angaben geandert wird. 

5 16. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, dali beim Anschalten der Teilnehmerstelle 
(TLN) in dem Fall, da!3 es sich urn eine analoge Teilnehmer- 
stelle handelt, ein Leitungsf ehlerende an der Ortsvermitt- 
lungsstelle (OV2) des zweiten Fernmeldenetzes N2 durch die 
10 Aufhebung eines dort bestehenden Erd- oder Kurzschlusses der 
zugehorigen Teilnehmerleitung erreicht wird. 

17. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi zur Leitungsf ehlerendeerkennung einer 
15 digitalen TeilnehmeranschluJJleitung ein Tragersignal fur die 
Dauer der Teilnehmerstellenumschaltung permanent wirksam ge- 
macht und seitens der Ortsvermittlungsstelle (OV2) des zwei- 
ten Fernmeldenetzes (N2) uberwacht wird. 

20 18. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 9, 

gekennzeichnet durch die zusatzliche Anwendung 
des Verfahrens nach einem der Anspruche 10 bis 17. 

19. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 18, 

25 dadurch gekennzeichnet, daft die primaren 
und sekundaren Wegeleitinf ormationen im jeweiligen Fernmelde- 
netz (Nl, N2) entweder lokal auf Vermittlungsstellenebene 
oder netzzentral gespeichert und zur Verfugung gestellt wer- 
den. 

30 

20. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, dafi eine im Zu- 
ge des Aufbaus ein und derselben Verbindung mehrfach iiber die 
Verbindungsstelle (GW) zwischen den beiden Fernmeldenetzen 

35 (Nl, N2) erfolgende Verbindungsf tihrung durch eine Zahlung des 
Verbindungsdurchgangs in jeweils beteiligten Transitknoten 
erfaflt und der Abbau der betreffenden Verbindung bei tJber- 
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schreiten einer festgelegten Anzahl solcher Verbindungsdurch- 
gange bewirkt wird. 

21. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 19, 
5 dadurch gekennzeichnet, dafi eine im 
Zuge des Aufbaus ein und derselben Verbindung mehrfach liber 
die Verbindungsstelle (GW) zwischen den beiden Fernmelde- 
netzen (Nl, N2) erfolgende Verbindungsfuhrung durch besondere 
Mafinahmen in den beteiligten Ortsvermittlungsstellen (0V1, 
10 OV2) vermieden wird.. 



22. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 21, 
dadurch gekennzeichnet, dafi die Teilneh- 
merstelle (TLN) iiber eine Zugrif f snetzwerk-Schnittstelle an 

15 mindestens eine der Ortsvermittlungsstellen (OV1, OV2) ange- 
schlossen ist bzw. anzuschliefien ist und daJi als Kriterium 
fur eine Aktivierung bzw. Deaktivierung des Verbindungsauf- 
baus zu der betreffenden Teilnehmerstelle (TLN) hin entspre- 
chend der jeweiligen sekundaren Wegeleitinf ormationen die an 

20 die jeweilige Ortsvermittlungsstelle seitens des Zugriffs- 

netzwerks signalisierte Verf ligbarkeit/Nichtverf ligbarkeit der 
Teilnehmerstelle (TLN) herangezogen wird. 
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Zusammenfassung 

Verfahren zum Umschalten einer Teilnehmerstelle von einem 
ersten Fernmeldenetz zu einem zweiten Fernmeldenetz 

5 

Zum Umschalten einer Teilnehmerstelle (TLN) von einem ersten 
Fernmeldenetz (Nl) zu einem mit diesem verbundenen zweiten 
Fernmeldenetz (N2) werden zunachst zusatzlich zu in den Fern- 
meldenetzen (Nl und N2 ) enthaltenen primaren Wegeleitinf orma- 

10 tionen fur Verbindungen zu der betreffenden Teilnehmerstelle 
(TLN) hin in der Ortsvermittlungsstelle (OV1; OV2) wenigstens 
eines Fernmeldenetzes (Nl, N2) bezuglich der Teilnehmerstelle 
(TLN) sekundare Wegeleitinf ormationen gespeichert, die bei 
Nichtvorhandensein der Teilnehmerstelle (TLN) im jeweiligen 

15 Fernmeldenetz (Nl, N2 ) den Verbindungsaufbau zum jeweils an- 
deren Fernmeldenetz (N2, Nl) weiterf uhren . Anschliefiend wird 
ggf. die primare Wegeleitinf ormation in wenigstens einem 
Fernmeldenetz (Nl, N2) so geandert, daB diese unter Umgehung 
der betreffenden Ortsvermittlungsstelle (OV1) zur Ortsver- 

20 mittlungsstelle (OV2) des jeweils anderen Fernmeldenetzes 
(N2) hinweist. Danach wird die Teilnehmerstelle (TLN) vom 
ersten Fernmeldenetz (Nl) zum zweiten Fernmeldenetz (N2) 
umgeschaltet . 
Fig. 6 
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FIG 7 
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(57) Abstract 

In order to switch a subscriber set (TLN) from 
a first telecommunication network (Nl) to a second 
telecommunication network (N2) connected to the lat- 
ter, secondary rerouting information concerning the 
subscriber set (TLN) is initially stored in addition 
to the primary rerouting information contained in the 
telecommunication networks (Nl and N2) for connec- 
tions with the relevant subscriber set (TLN) in the 
local exchange (OV1; OV2) of at least one telecom- 
munication netwotfc. Said secondary rerouting infor- 
mation reroutes connection setup to the other telecom- 
munication network (N2, Nl) when the subscriber 
set (TLN) in not available in the relevant telecom- 
munication network (Nl, N2). Subsequently, primary 
rerouting information is optionally modified in at least 
one telecommunication network (Nl, N2) in such a 
way that said information reroutes to the local ex- 
change (OV2) of the other telecommunication net- 
work (N2) bypassing the corresponding local network 

(OV1). The subscriber set (TLN) is then switched from the first telecommunication network (Nl) 
(N2). v 7 




to the second telecommunication network 



(57) Zusammenfassung 



Zum Umschalten einer Teilnehmerstelle (TLN) von einem ersten Femmeldenetz (Nl) zu einem mit diesem vcrbundenen zweiten 
Femmeldenetz (N2) werden zunachst zusatzlich zu in den Femmeldenetzen (Nl und N2) enthaltenen primaren Wegeleitinformationen 
fOr Vcrbmdungen zu der betreffenden Teilnehmerstelle (TLN) hin in der Ortsvermittlungsstelle (OV1; OV2) wenigstens eines 
Fernmeldenetzes (Nl, N2) bezuglich der Teilnehmerstelle (TLN) sekundare Wegeleitinformationen gespeichert, die bei Nichtvorhandensein 
der Teilnehmerstelle (TLN) im jeweiligen Femmeldenetz (Nl, N2) den Verbindungsaufbau zum jeweils anderen Femmeldenetz (N2 N 1) i 
weiterfuhren. AnschlieBend wird ggf. die primare Wegeleitinformation in wenigstens einem Femmeldenetz (Nl, N2) so geandert, daB diese 
unter Umgehung der betreffenden Ortsvermittlungsstelle (OV1) zur Ortsvermittlungsstelle (OV2) des jeweils anderen Femmeldenetzes (N2) 
ninweist. Danach wird die Teilnehmerstelle (TLN) vom ersten Femmeldenetz (Nl) zum zweiten Femmeldenetz (N2) umgeschaltet 
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Beschreibung 

Verfahren zum Umschalten einer Teilnehmerstelle von einem 
ersten Fernmeldenetz zu einem zweiten Fernmeldenetz 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Umschalten 
einer an einem ersten Fernmeldenetz angeschlossenen Teilneh- 
merstelle von dem ersten Fernmeldenetz zu einem zweiten Fern- 
meldenetz, welches mit dem ersten Fernmeldenetz uber minde- 
stens eine Verbindungss telle verbunden 1st, wobei in beiden 
Fernmeldenetzen beziiglich der betreffenden Teilnehmerstelle 
primare Wegeleitinformationen (Routing-Informationen) enthal- 
ten sind, durch welche der Verbindungsaufbau in dem jeweili- 
gen Fernmeldenetz zu der Ortsvermittlungsstelle hin festge- 
15 legt wird, an der die betreffende Teilnehmerstelle in dem 
ersten Fernmeldenetz angeschlossen ist. 

Die Forderung nach einem effizienten Verfahren der vorstehend 
genannten Art hat in letzter Zeit aufgrund der weltweit zu- 

20 nehmenden Deregulierung auf dem Gebiet der Telekommunikation 
erheblich an Bedeutung gewonnen. Nach der betreffenden Dere- 
gulierung stehen alternative Fernmeldenetzbetreiber in Kon- 
kurrenz zu traditionellen Fernmeldenetzbetreibern. Dabei er- 
moglichen es gesetzliche Vorschriften (z.B. die Netzzugangs- 

25 verordnung in Deutschland und der Telecommunication Act in 
U.S.A.); dafi der marktbeherrschende traditionelle Fernmelde- 
netzbetreiber verpflichtet ist, die Nutzung von Leistungen 
raumlich an der jeweiligen Schnittstelle diskriminierungsf rei 
und zu den Bedingungen zu ermoglichen, die er sich selbst 

30 einraumt. 

Aufgrund der gesetzlichen Rahmenvorgaben und nach deren Um- 
setzung steht es einem bisher am Fernmeldenetz des traditio- 
nellen Fernmeldenetzbetreibers angeschlossenen Teilnehmer 
35 frei, nach einem Wechsel zu einem konkurrierenden Fernmelde- 
netzbetreiber dessen Dienste, Tarif angebote und sonstigen 
Serviceleistungen in Anspruch zu nehmen. 
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Nachdem der alternative Fernmeldenetzbetreiber zur Bedienung 
einer Teilnehmerstelle bzw. der an seinem Netz angeschlosse- 
nen Teilnehmerstellen im allgemeinen einen galvanischen Zu- 
5 gang zu den Teilnehmerleitungen anstrebt, ist ein Umschalten 
der betreffenden Teilnehmerstellen vom traditionellen Fern- 
meldenetz, nachstehend als erstes Fernmeldenetz bezeichnet, 
zu dem alternativen Fernmeldenetz, nachstehend als zweites 
Fernmeldenetz bezeichnet, erforderlich. Der damit erforder- 

10 liche Wechsel des Netzes kann in konventioneller Weise da- 
durch geschehen, dafl die Teilnehmerleitung der jeweiligen 
Teilnehmerstelle von der Ortsvermittlungsstelle oder einer 
vorgelagerten Netzeinrichtung, wie einem Hauptverteiler oder 
Kabelverzweiger, des ersten Fernmeldenetzes abgeklemmt und an 

15 der entsprechenden Einrichtung des zweiten Fernmeldenetzes 
angeschlossen wird. Diese im allgemeinen manuell durchzuftih- 
renden Mafinahmen gentigen jedoch noch nicht, urn die betref- 
fende Teilnehmerstelle, die im zweiten Fernmeldenetz ihre 
alte Rufnummer behalten will bzw. soil, unter der sie im 

20 ersten Fernmeldenetz erreichbar war, sowohl vom ersten Fern- 
meldenetz als auch in dem zweiten Fernmeldenetz zu erreichen. 
Vielmehr sind noch verschiedene Eintrage in den Ortsvermitt- 
lungsstellen der beiden Fernmeldenetze beziiglich der betref- 
fenden Teilnehmerstelle vorzunehmen bzw. zu loschen. Aufierdem 

25 miissen die primaren Wegeleitinformationen beziiglich der be- 
treffenden Teilnehmerstelle in den beiden Fernmeldenetzen den 
veranderten Verhaltnissen entsprechend angepafit werden. 

Uberdies bringt das vorstehend betrachtete Umschalten einer 
30 an einem ersten Fernmeldenetz angeschlossenen Teilnehmerstel- 
le von dem ersten Fernmeldenetz zu dem zweiten Fernmeldenetz 
ein Problem insofern mit sich, als dieser Umschaltvorgang und 
die damit zusammenhangenden Mafinahmen, die im ersten Fernmel- 
denetz und dem zweiten Fernmeldenetz zu treffen sind, in der 
35 Regel nicht zeitgleich und nicht von demselben Personal 

durchgefiihrt werden. Dies bedeutet aber, daB die betreffende 
Teilnehmerstelle, die umzuschalten ist, gegebenenf alls iiber 
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langere Zeit weder in dem ersten Fernmeldenetz noch in dem 
zweiten Fernmeldenetz erreichbar ist. Wunschenswert ware in 
diesem Zusammenhang, die Zeit des Wechsels vom ersten Fern- 
meldenetz zum zweiten Fernmeldenetz so kurz wie mSglich, das 
5 heifit auf die Dauer des Umschaltvorgangs zu beschranken. 

Der Erfindung liegt demgemafi die Aufgabe zugrunde, das Ver- 
fahren der eingangs genannten Art so zu gestalten, dafi die 
eine Teilnehmerstelle, die von dem ersten Fernmeldenetz zu 
10 dem zweiten Fernmeldenetz umzuschalten ist, unter Beibehal- 
tung ihrer Rufnummer moglichst weitgehend erreichbar ist. 

Gelost wird die vorstehend aufgezeigte Aufgabe bei einem Ver- 
fahren der eingangs genannten Art erf indungsgemafi, 
zum einen dadurch, dafi zunachst in der Ortsvermittlungsstelle 
des ersten Fernmeldenetzes eine sekundare Wegeleitinformation 
gespeichert wird, welche bezuglich der betreffenden Teilneh- 
merstelle bei deren Nichtvorhandensein einen Verbindungsauf- 
bau iiber die genannte Verbindungsstelle zu dem zweiten Fern- 
meldenetz hin festlegt, und dafi schliefilich die betreffende 
Teilnehmerstelle von der Ortsvermittlungsstelle des ersten 
Fernmeldenetzes abgeschaltet und an der Ortsvermittlungs- 
stelle des zweiten Fernmeldenetzes angeschaltet wird. 

Die Erfindung bringt den Vorteil mit sich, dafi allein durch 
administrative Tatigkeit im ersten Fernmeldenetz und durch 
Anschalten der genannten Teilnehmerstelle an der Ortsvermitt- 
lungsstelle des zweiten Fernmeldenetzes die betreffende Teil- 
nehmerstelle, die von dem ersten Fernmeldenetz zu dem zweiten 
Fernmeldenetz umgeschaltet wird, ihre grofitmogliche Erreich- 
barkeit im Zuge dieses "Umzuges" vom ersten Fernmeldenetz zum 
zweiten Fernmeldenetz erhalt und dabei stets unter ihrer Ruf- 
nummer erreichbar ist bzw. bleibt, unter der sie im ersten 
Fernmeldenetz urspriinglich erreichbar war. Die Nichterreich- 
barkeit der betreffenden Teilnehmerstelle reduziert sich da- 
bei lediglich auf die kurze Dauer des Umschaltens vom ersten 
Fernmeldenetz zum zweiten Fernmeldenetz, das heifit, die be- 
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treffende Teilnehmerstelle ist praktisch ohne Unterbrechung 
stets erreichbar und kann selbst stets Verbindungen aufbauen. 

Vorzugsweise wird die primare Wegeleitinformation in dem 
zweiten Fernmeldenetz bezuglich der betreffenden Teilnehmer- 
stelle derart geandert, dafi Verbindungen in dem zweiten Fern- 
meldenetz zu der betreffenden Teilnehmerstelle hin zur Orts- 
vermittlungsstelle dieses zweiten Fernmeldenetzes hin aufge- 
baut werden. Dies bringt den Vorteil mit sich, daB die Teil- 
nehmerstelle nach Umschaltung vermittlungstechnisch erreich- 
bar ist, insbesondere fur Verbindungen, die ihren Ursprung im 
zweiten Fernmeldenetz haben. 



ZweckmaBigerweise werden mit der Speicherung der sekundaren 
Wegeleitinformation in der Ortsvermittlungsstelle des ersten 
Fernmeldenetzes beziiglich der genannten Teilnehmerstelle wei- 
tere Angaben festgehalten", die im Zuge von zu der Ortsver- 
mittlungsstelle des ersten Fernmeldenetzes hin gelangenden 
Verbindungswtinschen bezuglich der betreffenden Teilnehmer- 
stelle in der Ortsvermittlungsstelle des ersten Fernmelde- 
netzes ein Hinweis auf eine im Wechsel befindliche Teilneh- 
merstelle liefern, und diese weiteren Angaben werden im Zuge 
eines Verbindungsaufbaus zu der betreffenden Teilnehmerstelle 
hin derart ausgewertet, dafi in dem Fall, dafi die betreffende 
Teilnehmerstelle an der Ortsvermittlungsstelle des ersten 
Fernmeldenetzes noch angeschlossen ist, der Verbindungsaufbau 
zu der betreffenden Teilnehmerstelle uber diese Ortsvermitt- 
lungsstelle erfolgt, wahrend bei nicht mehr an der betreffen- 
den Ortsvermittlungsstelle angeschlossener Teilnehmerstelle 
die zugehorige sekundare Wegeleitinformation zur Anwendung 
gelangt. Hierdurch ergibt sich der Vorteil relativ einfacher 
Verfahrensschritte im Zuge eines Verbindungsaufbaus zu der 
betrachteten Teilnehmerstelle hin, urn die beiden Falle von- 
einander zu unterscheiden, daB die betreffende Teilnehmer- 
stelle noch bzw. nicht mehr an der Ortsvermittlungsstelle des 
ersten Fernmeldenetzes angeschlossen ist. 
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Vorteilhafterweise wird zur Aktivierung der sekundaren Wege- 
leitinformation beziiglich der betreffenden Teilnehmerstelle 
in der Ortsvermittlungsstelle des ersten Fernmeldenetzes ein 
beim Abschalten der betreffenden Teilnehmerstelle hervorge- 
5 rufener Fehler auf der TeilnehmerstellenanschluBleitung her- 
angezogen. Dies bringt den Vorteil einer sofortigen Aktuali- 
sierung der Wegeleitinformation und der grofieren Erreichbar- 
keit der Teilnehmerstelle mit sich. 

10 Vorzugsweise wird nach dem Abschalten der betreffenden Teil- 
nehmerstelle von der Ortsvermittlungsstelle des ersten Fern- 
meldenetzes die primare Wegeleitinformation in dem ersten 
Fernmeldenetz derart geandert, dafi von dem ersten Fernmelde- 
netz ausgehende Verbindungswunsche zu der betreffenden Teil- 

15 nehmerstelle hin von dem ersten Fernmeldenetz iiber die ge- 

nannte Verbindungsstelle zu dem zweiten Fernmeldenetz hin ge- 
leitet werden. Dies bringt den Vorteil einer Verringerung der 
Verkehrsbelastung im ersten Fernmeldenetz fur Verbindungs- 
wunsche zu der genannten Teilnehmerstelle hin mit sich. 

20 

AnschlieJiend werden vorzugsweise die sekundaren Wegeleit- 
informationen beziiglich der betreffenden Teilnehmerstelle in 
der Ortsvermittlungsstelle des ersten Fernmeldenetzes ge- 
loscht. Diese sekundaren Wegeleitinf ormationen werden namlich 
25 in dieser Ortsvermittlungsstelle des ersten Fernmeldenetzes 
nicht mehr gebraucht. 

Oberdies konnen in vorteilhaf ter Weise in der Ortsvermitt- 
lungsstelle des ersten Fernmeldenetzes Angaben beziiglich der 
30 betreffenden Teilnehmerstelle, die dort bisher angeschaltet 
war, geldscht werden. Auch solche Angaben werden in dieser 
Ortsvermittlungsstelle nicht mehr gebraucht. 

ZweckmaJiigerweise wird beim Abschalten der Teilnehmerstelle 
35 in dem Fall, dafi es sich urn eine analoge Teilnehmerstelle 

handelt, ein Leitungsf ehler in der Ortsvermittlungsstelle des 
ersten Fernmeldenetzes durch Erd- oder KurzschluB der zugeho- 
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rigen Teilnehmerleitung hervorgeruf en. Dies stellt ftir analo- 
ge Teilnehmerstellen eine einfache unci wirksame Mafinahme cler 
Signalisierung des Abschaltzustands dar. 

5 Zur Leitungsf ehlererkennung einer digitalen Teilnehmeran- 

schlufileitung wird zweckmafiigerweise ein Tragersignal ftir die 
Dauer der Teilnehmerschaltung permanent wirksaiu gemacht' und 
seitens der Ortsvermittlungsstelle des ersten Fernmeldenetzes 
uberwacht wird, Diese Mafinahme stellt ftir eine digitale Teil- 
10 nehmeranschlufileitung ebenfalls eine einfache und wirksame 
Maflnahme der Signalisierung des Abschaltzustands dar* 

Die oben aufgezeigte Aufgabe wird andererseits bei einem Ver- 
fahren der eingangs genannten Art erf indungsgemafi dadurch ge- 

15 lost, dafi zunachst in der Vermittlungsstelle des zweiten 
Fernmeldenetzes eine sekundare Wegeleitinformation gespei- 
chert wird, welche bezuglich der betreffenden Teilnehmerstel- 
le bei deren Nichtvorhandensein einen Verbindungsaufbau ilber 
die genannte Verbindungsstelle zu dem ersten Fernmeldenetz 

20 hin festlegt, dafi sodann die primare Wegeleitinformation in 
dem zweiten Fernmeldenetz bezuglich der betreffenden Teilneh- 
merstelle derart geandert wird, dafi Verbindungen in dem zwei- 
ten Fernmeldenetz zu der betreffenden Teilnehmerstelle hin zu 
der Ortsvermittlungsstelle dieses zweiten Fernmeldenetzes 

25 aufgebaut werden, und dafi schliefilich die betreffende Teil- 
nehmerstelle von der Ortsvermittlungsstelle des ersten Fern- 
meldenetzes abgeschaltet und an der Ortsvermittlungsstelle 
des zweiten Fernmeldenetzes angeschaltet wird. Durch diese 
Mafinahmen wird erreicht, dafi allein durch administrative 

30 . Tatigkeit im zweiten Fernmeldenetz und durch Anschalten der 
genannten Teilnehmerstelle an der Ortsvermittlungsstelle des 
zweiten Fernmeldenetzes die betreffende Teilnehmerstelle, die 
vom ersten Fernmeldenetz zu dem zweiten Fernmeldenetz umge- 
schaltet wird bzw. ist, bis zu der genannten Umschaltung von 

35 beiden Fernmeldenetzen aus voll und unter ihrer unveranderten 
Rufnummer erreichbar ist und erst nach der Anschaltung an der 
Ortsvermittlungsstelle des zweiten Fernmeldenetzes nur noch 
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in diesem zweiten Fernmeldenetz erreichbar ist, bis 
mindestens eine noch zu erlauternde Zusatzmafinahme getroffen 
ist, die dann wieder voile Erreichbarkeit der betreffenden 
Teilnehmerstelle von beiden Fernmeldenetzen aus garantiert. 

5 

Zweckmafiigerweise werden mit der Speicherung der sekundaren 
Wegeleitinformation in der Ortsvermittlungsstelle des zweiten 
Fernmeldenetzes beziiglich der genannten Teilnehmerstelle wei- 
tere Angaben f estgehalten, die im Zuge von zu der Ortsver- 

10 mittlungsstelle des zweiten Fernmeldenetzes hin gelangenden 
Verbindungswunschen beziiglich der betreffenden Teilnehmer- 
stelle in der Ortsvermittlungsstelle des zweiten Fernmelde- 
netzes einen Hinweis auf einen Teilnehmer im Wechsel liefern, 
und diese weiteren Angaben werden im Zuge eines Verbindungs- 

15 aufbaus zu der betreffenden Teilnehmerstelle hin derart aus- 
gewertet, dafi in dem Fall, dafi die betreffende Teilnehmer- 
stelle an der zugehorigen Ortsvermittlungsstelle schon ange- 
schlossen ist, der Verbindungsaufbau zu der betreffenden 
Teilnehmerstelle -iiber diese Ortsvermittlungsstelle erfolgt, 

20 wahrend bei noch nicht an der betreffenden Ortsvermittlungs- 
stelle angeschlossener Teilnehmerstelle die zugehorige sekun- 
dare Wegeleitinformation zur Anwendung gelangt- Hierdurch er- 
gibt sich der Vorteil relativ einfacher Verf ahrensschritte im 
Zuge eines Verbindungsaufbaus zu der betrachteten Teilnehmer- 

25 stelle hin, urn die beiden Falle voneinander zu unterscheiden, 
dafi namlich die betreffende Teilnehmerstelle noch nicht bzw. 
schon an der Ortsvermittlungsstelle des zweiten Fernmelde- 
netzes angeschlossen ist. 

30 Vorzugsweise wird zur Deaktivierung der sekundaren Wegeleit- 
information beziiglich der betreffenden Teilnehmerstelle in 
der Ortsvermittlungsstelle des zweiten Fernmeldenetzes ein 
beim Anschalten der betreffenden Teilnehmerstelle hervorge- 
rufenes Fehlerendesignal auf der zugehorigen Teilnehmerstel- 

35 lenanschlufileitung herangezogen. Dadurch kann das Angeschlos- 
sensein der betreffenden Teilnehmerstelle an der Ortsvermitt- 
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lungsstelle des zweiten Fernmeldenetzes schnell und eindeutig 
erkannt werden. 

Nach dem Abschalten der betreffenden Teilnehmerstelle von der 
5 Ortsvermittlungsstelle des ersten Fernmeldenetzes wird zweck- 
mafiigerweise die primare Wegeleitinformation in dem ersten 
Fernmeldenetz derart geandert, dafi von dem ersten Fernmelde- 
netz ausgehende Verbindungswiinsche zu der betreffenden Teil- 
nehmerstelle hin von dem ersten Fernmeldenetz uber die ge- 
10 nannte Verbindungsstelle zu dem zweiten Fernmeldenetz hin 

geleitet werden. Dies bringt den Vorteil mit sich, dafi damit 
die betreffende Teilnehmerstelle auch vom ersten Fernmelde- 
netz wieder voll erreichbar ist und auch zu Teilnehmerstellen 
in diesem ersten Fernmeldenetz Verbindungen aufbauen kann. 

15 

Zweckmafiigerweise werden die sekundaren Wegeleitinf ormationen 
bezuglich der betreffenden Teilnehmerstelle in der Ortsver- 
mittlungsstelle des zweiten Fernmeldenetzes geloscht. Diese 
Informationen werden dort nicht mehr benotigt und belasten 
20 daher nach ihrem Loschen nicht mehr die betreffende Ortsver 

Vorzugsweise wird in der Ortsvermittlungsstelle des zweiten 
Fernmeldenetzes die dort zusammen mit der sekundaren Wege- 
leitinformation zuvor gespeicherte Angabe, gemafi sich der die 

25 betreffende Teilnehmerstelle im Wechsel befindet, in den An- 
schlufi der betreffenden Teilnehmerstelle an dieser Ortsver- 
mittlungsstelle angebende Angaben geandert. Dies bringt den 
Vorteil einer besonders einf achen Kennzeichnung des Abschlus- 
ses der Umschaltphase und des Angeschlossenseins der betref- 

30 fenden Teilnehmerstelle mit sich. 

Zweckmafiigerweise wird beim Anschalten der Teilnehmerstelle 
in dem Fall, daB es sich urn eine analoge Teilnehmerstelle 
handelt, ein Leitungsf ehlerende an der Ortsvermittlungsstelle 
35 des zweiten Fernmeldenetzes durch die Aufhebung eines dort 
bestehenden Erd- oder Kurzschlusses der zugehorigen Teilneh- 
merleitung erreicht. Dies bringt den Vorteil einer sofortigen 
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Signalisierung des Anschaltzustandes der Teilnehmerstelle mit 
sich. 

| Zur Leitungsf ehlerendeerkennung einer digitalen Teilnehmer- 

5 anschlufileitung wird vorzugsweise ein an diese fur die Dauer 
der Teilnehmerstellenumschaltung permanent aktiviertes und 
seitens der Ortsvermittlungssstelle uberwachtes Tragersignal 
verwendet. Dies bringt den Vorteil mit sich, dafi die Anschal- 
tung einer digitalen Teilnehmerstelle schnell erkannt werden 
1 0 kann . 

Vorstehend sind zwei grundsatzliche Verfahren, ein erstes 
Verfahren und ein zweites Verfahren, und deren zweckmafiige 
Weiterbildungen zur Losung der eingangs angegebenen Aufgabe 
15 betrachtet worden, gemafi denen die administrativ vorzunehmen- 
den Umschaltmafinahmen zunachst jeweils nur im ersten Fernmel- 
denetz bzw. im zweiten Fernmeldenetz durchgefuhrt worden 
sind. 

20 Im folgenden wird gezeigt, dafi die Aufgabe der Erfindung ge- 
mafi einer dritten Verf ahrensvariante erf indungs gemafi dadurch 
gelost wird, dafi zusatzlich zu den Verf ahrensschritten des 
vorstehend aufgezeigten ersten Verfahrens auch die Verfah- 
rensschritte des aufgezeigten zweiten Verfahrens zur Anwen- 

25 dung kommen. Bezogen auf die Verf ahrensschritte gemafi den An- 
sprtichen 1 und 10 bedeutet dies, dafi die Aufgabe der Erfin- 
dung bei einem Verfahren der eingangs genannten Art erfin- 
dungsgemafi dadurch gelost wird, dafi zunachst in der Ortsver- 
mittlungsstelle des ersten Fernmeldenetzes und des zweiten 

30 Fernmeldenetzes jeweils eine sekundare Wegeleitinformation 

gespeichert wird, welches bezUglich der betreffenden Teilneh- 
merstelle bei deren Nichtvorhandensein einen Verbindungsauf- 
bau tiber die genannte Verbindungss telle zu dem jeweils ande- 
ren Fernmeldenetz hin festlegt, dafi sodann die primare Wege- 

35 leitinformation in dem zweiten Fernmeldenetz beziiglich der 
betreffenden Teilnehmerstelle derart geandert wird, dafi Ver- 
bindungen.in dem zweiten Fernmeldenetz zu der betreffenden 
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Teilnehmerstelle hin zu der Ortsvermittlungsstelle dieses 
zweiten Fernmeldenetzes aufgebaut werden, und dafi schliefilich 
die betreffende Teilnehmerstelle von der Ortsvermitt- 
lungsstelle des ersten Fernmeldenetzes abgeschaltet und an 
5 der Ortsvermittlungsstelle des zweiten Fernmeldenetzes ange- 
schaltet wird. 

Die Erfindung bringt den Vorteil mit sich, dafi die genannte 
Teilnehmerstelle, die von dem ersten Fernmeldenetz zu dem 

10 zweiten Fernmeldenetz umgeschaltet wird, ihre grofitmogliche 
Erreichbarkeit im Zuge dieses "Umzuges" vom ersten Fernmelde- 
netz in das zweite Fernmeldenetz behalt und dabei stets unter 
ihrer Rufnummer erreichbar ist bzw. bleibt, unter der sie im 
ersten Fernmeldenetz ursprunglich erreichbar war. Dadurch, 

15 dafi in den Ortsvermittlungsstellen der beiden Fernmeldenetze 
die erwahnte sekundare Wegeleitinformation gespeichert wird, 
die praktisch lediglich bei Nichtvorhandensein, das heifit bei 
Noch-Nicht-Angeschlossensein bzw. bei Nicht-Mehr-Angeschlos- 
sensein der betrachteten Teilnehmerstelle aktiv ist, ist die 

20 genannte Teilnehmerstelle solange im ersten Fernmeldenetz 

voll erreichbar, wie sie an deren Ortsvermittlungsstelle noch 
angeschlossen ist,. und sie ist sofort in dem zweiten Fernmel- 
denetz wieder voll erreichbar, wenn sie an deren Ortsvermitt- 
lungsstelle angeschaltet ist. Die Nichterreichbarkeit der be- 

25 treffenden Teilnehmerstelle reduziert sich damit lediglich 
auf die kurze Dauer des Umschaltens vom ersten Fernmeldenetz 
zum zweiten Fernmeldenetz, das heifit, die betreffende Teil- 
nehmerstelle ist praktisch ohne Unterbrechung stets erreich- 
bar und kann selbst stets Verbindungen aufbauen. Der Aufbau 

30 von Verbindungen von der genannten Teilnehmerstelle zu ande- 
ren Teilnehmerstellen in beiden Fernmeldenetzen ist ebenfalls 
praktisch stets ermoglicht. 

Vorzugsweise werden mit der Speicherung der sekundaren Wege- 
35 leitinformationen in den Ortsvermittlungsstellen der beiden 
Fernmeldenetze bezuglich der genannten Teilnehmerstelle wei- 
tere Angaben f estgehalten, die im Zuge von zu der jeweiligen 



WO 00/14976 t PCT/EP99/06515 



11 

Ortsvermittlungsstelle hin gelangenden Verbindungswunschen 
beziiglich der betref fenden Teilnehmerstelle in der Ortsver- 
mittlungsstelle des ersten Fernmeldenetzes einen Hinweis auf 
eine im Wechsel befindliche Teilnehmerstelle und in der Orts- 
5 vermittlungsstelle des zweiten Fernmeldenetzes einen Hinweis 
auf einen Teilnehmer im Wechsel liefern, und dafi diese weite- 
ren Angaben im Zuge eines Verbindungsaufbaus zu der betref- 
fenden Teilnehmerstelle hin derart ausgewertet werden, dafi in 
dem Fall/ dafi die betref fende Teilnehmerstelle an der zugeho- 

10 rigen Ortsvermittlungsstelle noch bzw. schon angeschlossen 
ist, der Verbindungsaufbau zu der betreffenden Teilnehmer- 
stelle iiber diese Ortsvermittlungsstelle erfolgt, wahrend bei 
noch nicht bzw. nicht mehr an der betreffenden Ortsvermitt- 
lungsstelle angeschlossener Teilnehmerstelle die zugehorige 

15 sekundare Wegeleitinformation zur Anwendung gelangt. Hier- 
durch ergibt sich der Vorteil relativ einfacher Verfahrens- 
schritte im Zuge eines Verbindungsaufbaus zu der betrachteten 
Teilnehmerstelle hin, urn die beiden FSlle zu unterscheiden, 
dafi die betref fende Teilnehmerstelle noch bzw. nicht mehr an 

20 der einen Ortsvermittlungsstelle und noch nicht bzw. schon an 
der anderen Ortsvermittlungsstelle angeschlossen ist. 

Zweckmafiigerweise wird zur Aktivierung der sekundaren Wege- 
leitinformation beziiglich der betreffenden Teilnehmerstelle 

25 in der jeweiligen Ortsvermittlungsstelle die Anschlufileitung 
der betreffenden Teilnehmerstelle in dem Fall, dafi es sich urn 
eine analoge Teilnehmerstelle handelt, geerdet oder kurzge- 
schlossen, und sie wird in dem Fall, dafi es sich urn eine 
digitale Teilnehmerstelle handelt, standig mit einem Trager- 

30 signal beauf schlagt . Dadurch kann das Nichtangeschlossensein 
bzw. das Angeschlossensein der betreffenden Teilnehmerstelle 
an der jeweiligen Ortsvermittlungsstelle schnell und eindeu- 
tig erkannt werden. 

35 Vorzugsweise wird nach dem Anschalten der betreffenden Teil- 
nehmerstelle an der Ortsvermittlungsstelle des zweiten Fern- 
meldenetzes die primare Wegeleitinformation in dem ersten 
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Fernmeldenetz derart geandert, dafi von dem ersten Fernmelde- 
netz ausgehende Verbindungswunsche zu der betreffenden Teil- 
nehmerstelle hin von dem ersten Fernmeldenetz uber die ge- 
nannte Verbindungsstelle zu dem zweiten Fernmeldenetz hin ge- 
leitet werden. Dies bringt den Vorteil mit sich, dafi unnotige 
Belastungen des ersten Fernmeldenetzes im Zuge des Aufbaus 
von Verbindungen zu der genannten Teilnehmerstelle hin ver- 
mieden werden kdnnen. 

Vorzugsweise werden anschliefiend auch die sekundaren Wege- 
leitinformationen bezuglich der betreffenden Teilnehmerstelle 
in den Ortsvermittlungsstellen der beiden Fernmeldenetze ge- 
lascht. Diese sekundaren Wegeleitinformationen sind nach Um- 
schaltung der Teilnehmerstelle entbehrlich und brauchen daher 
15 nicht mehr in den Ortsvermittlungsstellen gespeichert zu wer- 
den. 

Zweckmafiigerweise werden in der Ortsvermittlungsstelle des 
ersten Fernmeldenetzes auch Angaben bezuglich der betreffen- 
den Teilnehmerstelle, die dort bisher angeschlossen war, ge- 
ioscht. Damit ist das Teilnehmerverzeichnis in der betreffen- 
den ortsvermittlungsstelle wieder aktualisiert und den tat- 
sachlich vorliegenden Verhaltnissen entsprechend in Ordnung 
gebracht . 



20 



25 



Es ist auch von Vorteil, dafi in der Ortsvermittlungsstelle 
des zweiten Fernmeldenetzes die dort zusammen mit der sekun- 
daren Wegeleitinformation zuvor gespeicherte Angabe, gemafi 
der sich die betreffende Teilnehmerstelle in Wechsel befin- 
30 det, in den Anschlufi der betreffenden Teilnehmerstelle an 
dieser Ortsvermittlungsstelle angebende Angaben geandert 
wird. Damit ist auch in dieser Ortsvermittlungsstelle den 
tatsachlich vorliegenden Gegebenheiten durch Aktualisierung 
gerecht geworden. 



35 



Zweckmafiigerweise konnen die primaren und sekundaren Wege- 
leitinformationen im jeweiligen Fernmeldenetz entweder lokal 
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auf Vermittlungsstellenebene ocier netzzentral gespeichert und 
zur Verfilgung gestellt werden* Dies bringt den Vorteil der 
Anwendbarkeit des erf indungsgemafien Verfahrens in alien ge- 
brauchlichen Netzarchitekturen heutiger Fernmeldenetze mit 
5 sich. 

Vorzugsweise wird eine im Zuge des Aufbaus ein und derselben 
Verbindung mehrfach tiber die Verbindungsstelle zwischen den 
beiden Fernmeldenetzen erfolgende Verbindungsfiihrung durch 

10 eine Zahlung des Verbindungsdurchgangs durch jeweils betei- 
ligte Transitknoten erfafit und der Abbau der betreffenden 
Verbindung wird bei Uberschreiten einer festgelegten Anzahl 
solcher Verbindungsdurchgange bewirkt. Derartige Verbindungs- 
fiihrungen konnen jedoch ebenso vorteilhaft durch besondere 

15 Mafinahmen in den beteiligten Ortsvermittlungsstellen OV1, OV2 
vermieden werden. Eine dieser besonderen Maiinahmen kann z.B. 
darin bestehen, dafi die die Verbindung an das weitere Netz 
weiterleitende Ortsvermittlungsstelle erneute Belegungen der 
Teilnehmerstelle wahrend einer Schutzzeit generell zur-tick- 

20 weist, womit derartige mehrfach tiber die Verbindungsstelle 
zwischen den Netzen gefiihrte Verbindungen in einfacher Weise 
abgebaut werden • Damit kann die Belastung der beiden Fernmel- 
denetze und der Obergangsstelle in dem Fall verringert wer- 
den, dafi zu der betreffenden Teilnehmerstelle hin Verbindun- 

25 gen in dem Fall aufzubauen sind, dafi diese gerade umgeschal- 
tet wird bzw. wegen Nichtangeschlossenseins an beiden Fern- 
meldenetzen oder wegen eines tatsachlichen Leitungsfehlers 
wahrend der Umschaltphase nicht erreichbar ist. 

30 Auch in dem Falle, dafi die Teilnehmerstelle nicht direkt an 
mindestens einer der Ortsvermittlungsstellen angeschlossen 
ist, kann das erf indungsgemafie Verfahren in vorteilhaf ter 
Weise zur Anwendung kommen. In diesem Falle ist die Teilneh- 
merstelle xiber eine Zugrif f snetzwerk-Schnittstelle an minde- 

35 stens einer der Ortsvermittlungsstellen angeschlossen bzw, 
anzuschliefien und als Kriterium ftir eine Aktivierung bzw. 
Deaktivierung des Verbindungs aufbaus zu der betreffenden 
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Teilnehmerstelle hin entsprechend der sekundaren Wegeleit- 
informationen wird die an die jeweilige Ortsvermittlungs- 
stelle seitens des Zugrif f snetzwerkes signalisierte Verfiig- 
barkeit/Nichtverfugbarkeit der Teilnehmerstelle herangezogen. 

Hiermit ist der Vorteil verbunden, dafi das Verfahren auch in 
Netzen mit modernen Netzarchitekturen eingesetzt werden kann, 
in welchen zunehmend Zugrif fsnetzwerke die. Funktionen von 
Teilnehmeranschlufikonzentratoren bereitstellen. 

Anhand von Zeichnungen wird die Erfindung nachstehend bei- 
spielsweise naher erlautert. 

Fig. 1 zeigt schematisch ein erstes Fernmeldenetz und ein 
15 zweites Fernmeldenetz, wobei an dem ersten 

Fernmeldenetz eine Teilnehmerstelle angeschlossen 
ist, die von beiden Fernmeldenetzen aus erreichbar 
ist und die an das zweite Fernmeldenetz angeschaltet 
werden soil, 

20 Fig. 2 

und 3 veranschaulichen Umschaltmafinahmen gemafi einer ersten 
Aus fiihrungs form der Erfindung. 

Fig. 4 

und 5 veranschaulichen Umschaltmafinahmen gemafi einer zwei- 
25 ten Aus fiihrungs form der Erfindung. 

Fig. 6' 

bis 8 veranschaulichen Umschaltmafinahmen gemafi einer drit- 
ten Aus fiihrungs form der Erfindung. 

30 Fig. 1 zeigt beziiglich der nachstehend im einzelnen erlauter- 
ten Verfahren gemafi der Erfindung den Ausgangszustand der 
beiden Fernmeldenetze Nl und N2, die iiber wenigstens eine 
Verbindungss telle GW miteinander verbunden sind. Bevor auf 
diese Verfahren eingegangen wird, soli zunachst der fur das 

35 Verstandnis der Erfindung notwendige grundsatzliche Aufbau 
der beiden Fernmeldenetze Nl und N2 betrachtet werden. 
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Jedes der beiden Fernmeldenetze Nl und N2 weist eine Anzahl 
von Vermittlungsstellen auf, von denen im vorliegenden Fall 
lediglich die Ortsvermittlungsstellen OV1 und OV2 angedeutet 
sind. An der Ortsvermittlungsstelle OV1 des Fernmeldenetzes 
5 Nl ist gemafi Fig. 1 die Teilnehiaerstelle TLN angeschlossen, 
die zum Fernmeldenetz N2 umgeschaltet werden soil. 

In den Fernmeldenetz en Nl und N2 ist jeweils eine Tabelle 
PLT1 bzw. PLT2 angedeutet, die fur jede Teilnehmerstelle im 

10 Fernmeldenetz Nl und auch im Fernmeldenetz N2 eine primare 
Wegeleitinformation (die auch als Routing-Information be- 
zeichnet wird) enthalt. Die beiden Tabellen PLT1 und PLT2 fiir 
primare Wegeleitinf ormationen sind als einfache Tabellen an- 
gedeutet, die zwei Spalten T und N aufweist. In der Spalte T 

15 kann beispielsweise die Rufnummer der jeweiligen Teilnehmer- 
stelle enthalten sein, und in der Spalte N kann eine Angabe 
uber das Fernmeldenetz enthalten sein, an welchem die jewei- 
lige Teilnehmerstelle angeschlossen ist. Gemafi Fig. 1 ist in 
der Tabelle PLT1 in der Spalte T ein x - das sei die Rufnum- 

20 mer der Teilnehmerstelle TLN - eingetragen, und in der Spalte 
N ist in dieser Tabelle eine 1 eingetragen. Dies bedeutet, 
daS ein Verbindungswunsch VI bzw. ein Verb indungs auf bau in- 
nerhalb dieses. Fernmeldenetzes Nl zu der Teilnehmerstelle TLN 
mit der Rufnummer x in diesem Fernmeldenetz Nl aufgebaut 

25 wird, im vorliegenden Fall zu der Ortsvermittlungsstelle OV1 
hin. 

Die ^beiden Fernmeldenetze Nl und N2 enthalten unter Umstanden 
jeweils noch eine Tabelle SLT1 bzw. SLT2 fUr sekundare Wege- 

30 leitinformationen, worauf nachstehend noch naher eingegangen 
wird. Gemafi Fig. 1 enthalten diese Tabellen SLT1 und SLT2 je- 
weils drei Spalten T, N und U, wobei lediglich die Tabelle 
SLT1 in der Spalte N die Rufnummer x der Teilnehmerstelle TLN 
und in der Spalte N eine 1, das heifit einen Hinweis auf die 

35 Erreichbarkeit dieser Teilnehmerstelle im ersten Fernmelde- 
netz Nl enthalt. In der entsprechenden Tabelle SLT2 des zwei- 
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ten Fernmeldenetzes N2 befinden sich zu diesem Zeitpunkt be- 
ziiglich der Teilnehmerstelle TLN noch keine Angaben. 

Die in 1 den vorstehend betrachteten Tabellen PLT1, PLT2, SLT1 
5 und SLT2 gespeicherten primaren bzw. sekundaren Wegeleitin- 
formationen konnen, wie dargestellt/ im jeweiligen Netz lokal 
auf Vermittlungsstellenebene oder aber auch netzzentral ge- 
speichert und bereitgestellt werden. 

10 Nunmehr wird das Verfahren gemafl der Erfindung entsprechend 
der ersten Ausf uhrungsform bzw. Alternative unter Bezugnahme 
auf Fig. 2 und 3 erlautert. 

Gemafi Fig. 2 wird in die Tabelle SLT1 im ersten Fernmeldenetz 
15 Nl zunachst eine sekundare Wegeleitinf ormation bezuglich der 
Teilnehmerstelle TLN in der Spalte T ein x - die Rufnummer 
der betreffenden Teilnehmerstelle TLN - eingetragen, und in 
deren zugehoriger Spalte N wird eine 2 eingetragen. In der 
weiteren Spalte U der betreffenden Tabelle SLT1 ist bezuglich 
20 der Teilnehmerstelle TLN mit der Rufnummer x ein Zeichen w 
eingetragen. Bei diesem Zeichen bzw. bei dieser Angabe han- 
delt es sich urn eine zusatzliche Angabe, die im Zuge von zu 
der jeweiligen Ortsvermittlungsstelle hin gelangenden Verbin-. 
dungswunschen bezuglich der betrachteten Teilnehmerstelle TLN 
25 einen Hinweis auf eine im Wechsel befindliche Teilnehmerstel- 
le liefert. Die Auswertung dieser Angabe im Zuge eines Ver- 
bindungsaufbaus zu der betreffenden Teilnehmerstelle TLN hin 
wird weiter unten noch naher erlautert werden. 

30 Vor dem Umschalten der Teilnehmerstelle TLN vom ersten Fern- 
meldenetz Nl zum zweiten Fernmeldenetz N2 auftretende Verbin- 
dungswiinsche VI und V2 werden von beiden Fernmeldenetzen Nl 
und N2 zur Ortsvermittlungsstelle OV1 des ersten Fernmelde- 
netzes Nl hin geleitet. Ist die Teilnehmerstelle TLN indessen 

35 von der Ortsvermittlungsstelle OV1 des ersten Fernmeldenetzes 
Nl abgeschaltet und an der Ortsvermittlungsstelle OV2 des 
zweiten Fernmeldenetzes N2 angeschaltet, wie dies in Fig. 2 
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veranschaulicht ist, so werden solche Verbindungswiinsche VI 
und V2 jeweils zunachst zur Ortsvermittlungsstelle OV1 des 
ersten Fernmeldenetzes Nl hin gelangen und aufgrund der dort 
vorhandenen sekundaren Wegeleitinf ormation iiber die genannte 
5 Verbindungsstelle GW zwischen den beiden Ferniaeldenetzen Nl 
und N2 zum zweiten Fernmeldenetz N2 und in diesem zur Orts- 
vermittlungsstelle OV2 {siehe gestrichelte Linie)hin gefiihrt. 

Im Anschlufi an die vorstehend betrachteten Mafinahmen kann die 
10 primare Wegeleitinf ormation in dem zweiten Fernmeldenetz N2 
beztiglich der betreffenden Teilnehmerstelle TLN derart gean- 
dert werden, dafi Verbindungen in dem zweiten Fernmeldenetz N2 
zu der betreffenden Teilnehmerstelle TLN hin direkt zu der 
zugehorigen Ortsvermittlungsstelle OV2 dieses zweiten Fern- 
15 meldenetzes N2 hin aufgebaut werden. 

Dam-it ist die Teilnehmerstelle TLN, deren Umschaltung nach 
dem Einrichten der erwahnten sekundaren Wegeleitinf ormation 
in der Ortsvermittlungsstelle OV1 des ersten Fernmeldenetzes 
,20 Nl umgeschaltet wird, praktisch sofort nach Umschaltung und 

Anderung der primaren Wegeleitinf ormation im zweiten Fernmel- 
denetz von beiden Netzen erreichbar. 

Eine sekundare Wegeleitinformation gemafi Tabelle SLT2 ist in 
25 der Ortsvermittlungsstelle OV2 des zweiten Fernmeldenetzes N2 
nicht erforderlich. 

In Fig. 3 ist veranschaulicht, dali in der Tabelle PLT2 fur 
primare Wegeleitinf ormationen im zweiten Fernmeldenetz N2 
30 eine Anderung in der Spalte N beztiglich der Teilnehmerstelle 
mit der Rufnummer x von 1 in 2 vorgenommen ist. 

Urn nun die Verbindungsftihrung vom ersten Fernmeldenetz Nl be- 
ztiglich der Teilnehmerstelle TLN zum zweiten Fernmeldenetz N2 
35 bezogen auf die in Fig. 2 dargestellten Verhaltnisse zu ver- 
einfachen, ist gemafi Fig. 3 vorgesehen, dafi nach dem Anschal- 
ten der Teilnehmerstelle TLN an der Ortsvermittlungsstelle 
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OV2 des zweiten Fernmeldenetzes N2 auch die primare Wegeleit- 
information in dem ersten Fernmeldenetz Nl so geandert wird, 
dafi vom ersten Fernmeldenetz Nl ausgehende Verbindungswiinsche 
VI zu der Teilnehmerstelle TLN vom ersten Fernmeldenetz Nl 
5 iiber die Verbindungsstelle GW zum zweiten Fernmeldenetz N2, 
und zwar zu deren Ortsverbindungsstelle OV2 hin geleitet wer- 
den. 

Nachdem die gemafi Fig. 2 in der Tabelle SLT1 der Ortsvermitt- 
10 lungsstelle OV1 des ersten Fernmeldenetzes Nl bezuglich der 
Teilnehmerstelle TLN mit der Rufnummer x eingetragene sekun- 
dare Wegeleitinformation nunmehr entbehrlich ist, wird sie 
derart geloscht; dieser nunmehr erreichte Zustand ist in 
Fig. 3 veranschaulicht . 

15 

Oberdies werden in der betreffenden Tabelle SLT1 zuvor bezug- 
lich der Teilnehmerstelle TLN mit der Rufnummer x eingetra- 
gene Angaben geloscht, da sie hier nicht iaehr benotigt wer- 
den. 

20 

An dieser S telle sei angemerkt, dafi auf die nahere Bedeutung 
der in den Tabellen fur sekundare Wegeleitinformation einge- 
tragenen Angaben in den Spalten U und liber die Charakterisie- 
rung einer "Umzugs"-Teilnehmerstelle als im Wechsel befind- 
25 lich weiter unten im Zusammenhang mit den Fig. 6 bis 8 noch 
naher eingegangen wird. 

Im folgenden wird unter Bezugnahme auf die Fig. 4 und 5 eine 
zweite Ausfuhrungsf orm bzw. Variante des Verfahrens gemafi der 
30 Erfindung erlautert. 

Gemafi Fig. 4 wird zunachst in der Tabelle SLT2 ftir sekundare 
Wegeleitinformationen in der Ortsvermittlungsstelle 0V2 des 
zweiten Fernmeldenetzes N2 bezuglich der Teilnehmerstelle mit 
35 der Rufnummer x eine sekundare Wegeleitinformation 1 gespei- 
chert, die bezuglich der Teilnehmerstelle TLN bei deren 
Nichterreichbarkeit bzw. Vorhandensein im zweiten Fernmelde- 
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netz N2 einen Verbindungsaufbau iiber die genannte Verbin- 
dungsstelle GW zu dem ersten Fernmeldenetz Nl und in diesem 
zur Ortsvermittlungsstelle OV1 (siehe gestrichelte Linie) hin 
festlegt. AuBerdem wird in der Spalte U der betreffenden 
5 Tabelle SLT2 beziiglich der Teilnehmerstelle TLN mit der Ruf- 
nummer x ein w (Teilnehiaer im Wechsel) eingetragen. Sodann 
wird die primare Wegeleitinf ormation in der Tabelle PLT2 des 
zweiten Fernmeldenetzes N2 beziiglich der genannten Teilneh- 
merstelle TLN derart geandert, dafi Verbindungen von dem zwei- 
10 ten Fernmeldenetz N2 zu der betreffenden Teilnehmerstelle TLN 
hin zur Ortsvermittlungsstelle OV2 dieses zweiten Fernmelde- 
netzes N2 aufgebaut werden. 

Solange die Teilnehmerstelle TLN noch an der Ortsvermitt- 
15 lungsstelle OV1 des ersten Fernmeldenetzes Nl angeschlossen 
ist, ist sie damit fur Verbindungswtinsche VI und V2 von bei- 
den Fernmeldenetzen Nl und N2 voll erreichbar. 



Ausgehend von den zuvor im Zusammenhang mit Fig. 4 betrachte- 
20 ten Verfahrensmafinahmen bzw. Verhaltnissen wird anschliefiend 
die Teilnehmerstelle TLN von der Ortsvermittlungsstelle OV1 
des ersten Fernmeldenetzes Nl abgeschaltet und an der Orts- 
vermittlungsstelle OV2 des zweiten Fernmeldenetzes N2 ange- 
schaltet. Damit ist ihre Erreichbarkeit fur Verbindungswiin- 
25 sche V2 aus dem Fernmeldenetz N2 weiterhin voll gegeben, wah- 
rend sie fur Verbindungswtinsche VI aus dem ersten Fernmelde- 
netz Nl nunmehr nicht mehr erreichbar ist. Dies andert sich 
indessen nach Durchfiihrung von VerfahrensmaBnahmen, deren Er- 
gebnisse in Fig. 5 veranschaulicht sind. 

30 

Die vorstehend erwahnten Mafinahmen betreffen zum einen eine 
Deaktivierung der sekundaren Wegeleitinformation beziiglich 
der Teilnehmerstelle TLN in der Ortsvermittlungsstelle OV2 
des zweiten Fernmeldenetzes nach Anschalten der betreffenden 
35 Teilnehmerstelle TLN an dieser Ortsvermittlungsstelle und zum 
anderen eine Mafinahme, gemaB der die primare Wegeleitinforma- 
tion in dem ersten Fernmeldenetz Nl, und zwar in deren Tabel- 
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le PLT1, derart geandert wird, daB von dem ersten Fernmelde- 
netz ausgehende Verbindungswiinsche VI zu der Teilnehmerstelle 
TLN hin vom ersten Fernmeldenetz Nl uber die Verbindungs- 
stelle GW zwischen den beiden Fernmeldenetzen Nl und N2 zu 
5 dem zweiten Fernmeldenetz N2 hin geleitet werden. Diesen Mafi- 
nahmen Rechnung tragend ist die Tabelle PLT1 filr primare 
Wegeleitinformationen im ersten Fernmeldenetz Nl derart gean- 
dert/ dafi bezuglich der Teilnehmerstelle TLN mit der Rufnum- 
mer x nunmehr in deren Spalte N eine 2 eingetragen ist. 

10 Nach Durchfuhrung der vorstehend bezeichneten Mafinahmen ist 
die nunmehr an der Ortsvermittlungsstelle OV2 des zweiten 
Fernmeldenetzes N2 angeschlossene Teilnehmerstelle TLN unter 
ihrer ursprtinglichen Rufnummer x von beiden Fernmeldenetzen 
Nl und N2 wieder voll erreichbar und kann Verbindungen zu 

15 Teilnehmerstellen dieser Fernmeldenetze Nl und N2 ohne weite- 
res herstellen. 

Die in der Spalte U der Tabelle SLT2 bezuglich der Teilneh- 
merstelle TLN mit der Rufnummer x eingetragene Angabe w wird 

20 in entsprechender Weise wie dies im Zusammenhang mit Fig. 2 
erlautert worden ist, im Zuge eines Verbindungsaufbaus zu 
dieser Teilnehmerstelle TLN hin derart ausgewertet, daB in 
dem Fall, daB die betref fende Teilnehmerstelle TLN noch nicht 
an der Ortsvermittlungsstelle OV2 des zweiten Fernmeldenetzes 

25 N2 angeschlossen ist, diese sekundare Wegeleitinformation 

aktiviert ist und zur Verbindungsweiterfuhrung (V2) vom zwei- 
ten Fernmeldenetz iiber die Verbindungsstelle GW zum ersten 
Fernmeldenetz, und zwar dort zur Ortsvermittlungsstelle OV1 
hin ftthrt, an der die Teilnehmerstelle TLN ja noch ange- 

30 schlossen ist. In dem Fall, daB die Teilnehmerstelle TLN 
bereits an der Ortsvermittlungsstelle OV2 des zweiten 
Fernmeldenetzes N2 angeschlossen ist, wird die betreffende 
sekundare Wegeleitinformation W nicht aktiviert, sondern 
vielmehr wird die betreffende Teilnehmerstelle TLN aufgrund 

35 von Verbindungswunschen V2 im zweiten Fernmeldenetz N2 direkt 
erreichbar sein. 
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Vorstehend sind anhand der Fig. 2 und 3 sowie anhand der 
Fig. 4 und 5 zwei Ausf iihrungsf ormen bzw. Varianten des Ver- 
fahrens gemaB der Erfindung erlautert worden, gemaB denen 
VerfahrensraaBnahmen zunachst nur vom Fernmeldenetz Nl bzw. 
5 vom Fernmeldenetz N2 aus erfolgen und denen dann Verfahrens- 
mafinahmen nachfolgen, die im jeweils anderen Fernmeldenetz N2 
bzw. Nl ausgefiihrt werden. 

Nachstehend wird anhand der Fig. 6 bis 8 eine Aus fiihrungs form 
10 bzw. Variante des Verfahrens gemaB der Erfindung erlautert, 

welche die Vorteile der beiden vorstehend erlauterten Verfah- 
rensvarianten zusammenf afit bzw. gemeinsam nutzt. 

GemaB Fig. 6 sind die Verhaltnisse zu Beginn des Umschaltens 

15 der an den ersten Fernmeldenetz Nl angeschlossenen Teilneh- 
merstelle TLN von diesem ersten Fernmeldenetz Nl zu dem zwei- 
ten Fernmeldenetz N2 veranschaulicht . Zunachst werden in den 
Ortsvermittlungsstellen OV1 und OV2, und zwar genauer gesagt 
in den Tabellen SLT1 und SLT2 sogenannte sekundare Wegeleit- 

20 informationen gespeichert. Diese sekundaren Wegeleitinf orma- 
tionen geben an, in welcher Ortsvermittlungss telle bzw. in 
welchem Fernmeldenetz die betrachtete Teilnehmerstelle TLN 
angeschlossen sein wird bzw. noch angeschlossen ist. Mit an- 
deren Worten ausgedriickt heiBt dies, dafi die in der Tabelle 

25 SLT1 gespeicherte sekundare Wegeleitinf ormation aus der in 
der Spalte T eingetragenen Rufnummer x und aus der in der 
Spalte N eingetragenen Netzangabe 2 bedeutet, dafi in dem 
Fernmeldenetz Nl auftretende Verbindungswunsche zu der Teil- 
nehmerstelle TLN an sich von der Ortsvermittlungsstelle OV1 

30 zu dem Fernmeldenetz N2 weiterzuleiten sind, was allerdings 
im vorliegenden Fall entbehrlich ist, da die Teilnehmerstelle 
TLN noch an der Ortsvermittlungsstelle OV1 angeschlossen ist. 
Der im Zuge eines Verbindungswunsches bzw. Verbindungsaufbaus 
VI in dem Fernmeldenetz Nl ablaufende vermittlungstechnische 

35 Vorgang erkennt aus der primaren Wegeleitinformation, die in 
der Tabelle PLT1 enthalten ist, dafi die Verbindung zu der 
Teilnehmerstelle TLN mit der Rufnummer x zu der Ortsvermitt- 
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lungsstelle OV1 hin aufzubauen ist und dafi wegen des Vorhan- 
denseins der betreffenden Teilnehmerstelle diese Verbindung 
nicht zum Fernmeldenetz N2 umzuleiten ist. 

5 Die in der Tabelle SLT2 bezuglich der Teilnehmerstelle TLN 
eingetragenen Angaben T=x und N=l kommen dann nicht zum Tra- 
gen, wenn die primare Wegeleitinformation in dem zweiten 
Fernmeldenetz N2 noch bezuglich der betrachteten Teilnehmer- 
stelle TLN auf das erste Fernmeldenetz Nl verweist. 

10 

In dem Fernmeldenetz N2 wird allerdings die primare Wege- 
leitinformation in der Tabelle PLT2 bezuglich der betrachte- 
ten Teilnehmerstelle TLN nunmehr derart geandert, dafi Verbin- 
dungen bzw. Verbindungswunsche V2 in diesem zweiten Fernmel- 

15 denetz N2 zu der betreffenden Teilnehmerstelle TLN mit der 
Rufnummer x hin zu der Ortsvermittlungsstelle OV2 dieses 
zweiten Fernmeldenetzes N2 aufgebaut werden. In der Spalte N 
der Tabelle PLT2 ist bezuglich der Rufnummer x, die in der 
Spalte T dieser Tabelle enthalten ist; nunmehr im Unterschied 

20 zur Fig. 1 eine 2 eingetragen. 

Ein diese primare Wegeleitinformation in dem zweiten Fernmel- 
denetz N2 berucksichtigende Verbindung zu der Teilnehmerstel- 
le TLN mit der Rufnummer x erfolgt also zunachst zu der Orts- 

25 vermittlungsstelle OV2 des zweiten Fernmeldenetzes N2 hin und 
wird -dort aufgrund der in der dortigen Tabelle SLT2 eingetra- 
genen sekundaren Wegeleitinformation und wegen des Nichtvor- 
handenseins der gewtinschten Teilnehmerstelle TLN - diese ist 
noch an der Ortsvermittlungsstelle OV1 des ersten Fernmelde- 

30 netzes Nl angeschlossen - iiber die gemeinsame Verbindungs- 
stelle GW zu der Ortsvermittlungsstelle OV1 des ersten Fern- 
meldenetzes Nl weitergeleitet. Damit ist die Teilnehmerstelle 
TLN nach wie vor unter ihrer Rufnummer x in beiden Fernmelde- 
netzen Nl und N2 erreichbar. 

35 

Bevor auf die Fig. 7 und 8 eingegangen wird, sei nochmals 
kurz auf die fur die Speicherung der sekundaren Wegeleit- 
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informationen vorgesehenen Tabellen SLT1 und SLT2 naher ein- 
gegangen. Diese Tabellen weisen jeweils noch eine Spalte U 
auf, in der jeweils ein w eingetragen ist. Bei diesen Angaben 
handelt es sich vim zusatzliche Angaben, die im Zuge von zu 
5 der jeweiligen Ortsvermittlungsstelle hin gelangenden Verbin- 
dungswUnschen bezuglich der betrachteten Teilnehmerstelle TLN 
im Falle der Ortsvermittlungsstelle OV1 des ersten Fernmelde- 
netzes Nl einen Hinweis auf eine im Wechsel befindliche Teil- 
nehmerstelle und im Falle der Ortsvermittlungsstelle OV2 des 

10 zweiten Fernmeldenetzes N2 einen Hinweis auf einen Teilnehmer 
im Wechsel liefern. Diese Angaben konnen durch den vermitt- 
lungstechnischen Prozefi im Zuge des jeweiligen Verbindungs- 
aufbaus zu der Teilnehmerstelle TLN hin derart ausgewertet 
werden, dafi in dem Fall, daB die Teilnehmerstelle TLN noch an 

15 der Ortsvermittlungsstelle OV1 oder schon an der Ortsvermitt- 
lungsstelle OV2 angeschlossen ist, der Verbindungsaufbau zu 
dieser Teilnehmerstelle TLN uber die betreffende Ortsvermitt- 
lungsstelle erfolgt, Wenn hingegen die betreffende Teilneh- 
merstelle TLN noch nicht an der Ortsvermittlungsstelle OV2 

20 bzw* nicht mehr an der Ortsvermittlungsstelle OV1 angeschlos- 
sen ist, dann werden die betreffenden Angaben im Zuge des 
Aufbaus der jeweiligen Verbindung zu der Teilnehmerstelle TLN 
hin vom ablaufenden vermittlungstechnischen Prozefi dahin- 
gehend ausgewertet, dafl die zugehorige sekundare Wegeleit- 

25 information zur Anwendung gelangt, also der Verbindungswunsch 
zum jeweils anderen Fernmeldenetz weitergeleitet wird. 

Im Hinblick auf die Auswertung der vorstehend betrachteten 
Angaben in den Tabellen SLT1 und SLT2 sei noch angemerkt, daii 

30 als Kriterium zur Aktivierung/Deaktivierung der sekundaren 

Wegeleitinformation bezuglich der jeweiligen Teilnehmerstelle 
in den betrachteten Ortsvermittlungsstellen der Fehlerzustand 
der Teilnehmeranschlufileitung herangezogen werden kann. In 
dem Fall, daB es sich dabei urn eine analoge Teilnehmerstelle 

35 handelt, kann der Fehlerzustand durch Erdung oder KurzschluiJ 
nach Wegschalten bzw. vor Anschalten der Teilnehmerleitung 
hervorgerufen werden; in dem Fall, daB es sich urn eine digi- 
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tale Teilnehmers telle handelt, kann deren Anschlufileitung 
standig mit einem Tragersignal beaufschlagt werden, was bei 
offener Leitung eine schnelle Leitungsf ehlererkennung bzw. 
bei angeschlossener Teilnehmerstelle TLN eine schnelle Feh- 
5 lerendeerkennung ermSglicht. 

Fig. 7 veranschaulicht den Verf ahrensschritt, gemaJJ dem die 
Teilnehmerstelle TLN von der Ortsvermittlungsstelle OV1 des 
ersten Fernmeldenetzes Nl abgeschaltet und an der Ortsver- 

10 mittlungsstelle OV2 des zweiten Fernmeldenetzes N2 angeschal- 
tet worden ist. Dabei wird die sekundare Wegeleitinformation 
bezuglich der Teilnehmerstelle TLN in der Tabelle SLT2 deak- 
tiviert - was das Erkennen eines Leitungsf ehlerendes ermog- 
licht - und die entsprechende sekundare Wegeleitinformation 

15 in der Tabelle SLT1 wird aktiviert, da ein Leitungsfehler 
hervorgerufen wird. Nunmehr ist die Teilnehmerstelle TLN in 
dem Fernmeldenetz N2- direkt fur von dort auftretende Verbin- 
dungswunsche V2 erreichbar, wahrend bei im Fernmeldenetz Nl ' 
bezuglich der Teilnehmerstelle TLN mit der Rufnummer x auf- 

20 tretenden Verbindungswunschen VI jetzt dort, und zwar genauer 
gesagt in der Ortsvermittlungsstelle OV1, die gleichen Vor- 
gange ablaufen, die zuvor anhand von Fig. 6 bezuglich der 
Ortsvermittlungsstelle OV2 des zweiten Fernmeldenetzes N2 
erlautert worden sind. Die Teilnehmerstelle TLN ist also nach 

25 dem kurzen Umschaltaugenblick sofort wieder in bzw. von 
beiden Fernmeldenetzen Nl und N2 aus erreichbar. 

Fig. 8 veranschaulicht schliefilich die nachsten Verfahrens- 
schritte, die noch ausgefUhrt werden. Zunachst wird nach dem 

30 Anschalten der Teilnehmerstelle TLN an der Ortsvermittlungs- 
stelle OV2 des zweiten Fernmeldenetzes N2 die primare Wege- 
leitinformation in der Tabelle PLT1 des ersten Fernmelde- 
netzes Nl so geandert, dafi von dem ersten Fernmeldenetz Nl 
ausgehende Verbindungswiinsche VI zu der Teilnehmerstelle TLN 

35 hin von dem ersten Fernmeldenetz Nl uber die genannte Verbin- 
dungsstelle GW zu dem zweiten Fernmeldenetz N2 hin geleitet 
werden. 
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Anschlieflend werden die sekundaren Wegeleitinf ormationen be- 
zuglich der Teilnehmerstelle TLN in den Ortsvermittlungsstel- 
len OV1 und OV2 der beiden Fernmeldenetze Nl und N2 geloscht. 

5 

SchlieBlich werden in der Ortsvermittlungsstelle OV1 des 
ersten Fernmeldenetzes Nl Angaben beziiglich der Teilnehmer- 
stelle TLN, die dort bisher angeschaltet war, geloscht, und 
in der Ortsvermittlungsstelle OV2 des zweiten Fernmeldenetzes 
10 N2 werden dort zusammen mit der sekundaren Wegeleitinf orma- 
tion zuvor gespeicherte Angaben, gemafi denen sich die betref- 
fende Teilnehmerstelle im Wechsel befindet, in Angaben gean- 
dert, die nunmehr den Anschlufi der betreffenden Teilnehmer- 
stelle TLN an der Ortsvermittlungsstelle OV2 angeben. 

15 

Damit sind gemafi Fig. 8 in den beiden Fernmeldenetzen Nl und 
N2 bezuglich der Teilnehmerstelle TLN gewissermaBen spiegel- 
bildlich zu den ursprunglichen Verhaltnissen, von denen gemafi 
Fig. 1 ausgegangen worden ist, entsprechende Verhaltnisse 
20 hergestellt. 

Bezuglich des vorstehend erlauterten Verfahrens gemaii der Er- 
findung sei noch angemerkt, dafi der Fall auftreten kann, dafi 
im Zuge des Aufbaus einer Verbindung diese mehrfach iiber die 

25 Verbindungsstelle GW zwischen den beiden Fernmeldenetzen Nl 
und N2 gefuhrt werden, was als unerwiinschte Netzbelastung an- 
gesehen wird. Urn diese Netzbelastung zu reduzieren, konnen 
derartige Verbindungen iiber eine sogenannte Transitknoten- 
durchgangszahlung erfafit und abgebaut werden. Derartige Ver- 

30 bindungsfdhrungen konnen jedoch ebenso durch besondere MaJJ- 
nahmen in den beteiligten Ortsvermittlungsstellen OV1, OV2 
vermieden werden. Eine dieser besonderen Mafinahmen kann z.B. 
darin bestehen, dafi die die betreffende Verbindung weiter- 
leitende Ortsvermittlungsstelle fur die Dauer einer Schutz- 

35 zeit nach erfolgter Weiterleitung auf weitere Weiterleitungen 
bzw. Belegungsversuche zu der Teilnehmerstelle TLN hin ver- 
zichtet. Die Gefahr des Auftretens derartiger Verbindungen 
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ist im vorliegencien Falle im wesentlichen auf die Zeitspanne 
beschrankt, innerhalb der die Teilnehmerstelle TLN vom ersten 
Fernmeldenetz Nl zum zweiten Fernmeldenetz N2 umgeschaltet 
wird. 

Die Umschaltung der betrachteten Teilnehmerstelle TLN vom 
ersten Fernmeldenetz Nl zum zweiten Fernmeldenetz N2 ist vor- 
stehend als physikalische Umschaltung erlautert worden, bei 
der die Teilnehmerstelle TLN direkt an die Ortsvermittlungs- 
s telle angeschlossen ist. Gemafi neuer Netzarchitektur kann 
eine Teilnehmerstelle TLN jedoch auch an einem Zugriffs- 
netzwerk angeschlossen sein, welches tiber eine Zugriffs- 
netzwerk-Schnittstelle, z.B. eine V5.2-Schnittstelle, an der 
Ortsvermittlungsstelle angeschlossen ist. Als Kriterium ftir 
eine Aktivierung bzw. Deaktivierung des Verbindungsaufbaus zu 
einer derartig angeschlossenen Teilnehmerstelle TLN hin kann 
dabei entsprechend der- jeweiligen sekundaren Wegeleitinf orma- 
tion die der Ortsvermittlungsstelle tiber die Zugrif f snetz- 
werk-Schnittstelle signalisierte Verfugbarkeit/Nichtverfiig- 
barkeit der Teilnehmerstellen TLN herangezogen werden. 

Abschlieiiend sei noch darauf hingewiesen, dafl die primaren 
und die sekundaren Wegeleitinformationen in den betrachteten 
Fernmeldenetzen Nl und N2 entweder lokal oder zentral gespei- 
chert und zur Verfiigung gestellt werden konnen. Dies betrifft 
sowohl die Tabellen PLT1 bzw. PLT2 fur primare Wegleitinf or- 
mationen als auch die Tabellen SLT1, SLT2 fur sekundare Wege- 
leitinformationen . 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zum Umschalten einer an einem ersten Fernmelde- 
netz angeschlossenen Teilnehmerstelle von dem ersten Fern- 

5 meldenetz zu einem zweiten Fernmeldenetz, welches mit dem 
ersten Fernmeldenetz iiber mindestens eine Verbindungsstelle 
verbunden ist, 

wobei in beiden Fernmeldenetzen beztiglich der betreffenden 
Teilnehmerstelle primare Wegeleitinf ormationen (Routing-In- 

10 formationen) enthalten sind, durch welche der Verbindungsauf- 
bau von dem jeweiligen Fernmeldenetz zu der Ortsvermittlungs- 
stelle hin festgelegt wird, an der die betreffende Teilneh- 
merstelle in dem ersten Fernmeldenetz angeschlossen ist, 
dadurch gekennzeichnet, 

15 dafi zunachst in der Ortsvermittlungsstelle (OV1) des ersten 
Fernmeldenetzes (Nl) eine sekundare Wegeleitinf ormation ge- 
speichert wird, welche beztiglich der betreffenden Teilnehmer- 
stelle (TLN)'bei deren Nichtvorhandensein einen Verbindungs- 
aufbau uber die genannte Verbindungsstelle (GW) zu dem zwei- 

20 ten Fernmeldenetz (N2) hin festiegt, 

und dafi schliefilich die betreffende Teilnehmerstelle (TLN) 
von der Ortsvermittlungsstelle (OV1) des ersten Fernmelde- 
netzes (Nl) abgeschaltet und an der Ortsvermittlungsstelle 
(0V2) des zweiten Fernmeldenetzes (N2) angeschaltet wird. 

25 

2 . Verfahren nach Anspruch ldadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die primare Wegeleitinformation in dem 
zweiten Fernmeldenetz (N2) bezUglich der betreffenden Teil- 
nehmerstelle (TLN) derart geandert wird, dafi Verbindungen in 

30 dem zweiten Fernmeldenetz (N2) zu der betreffenden Teilneh- 
merstelle (TLN) hin zu der Ortsvermittlungsstelle (OV2) die- 
ses zweiten Fernmeldenetzes (N2) hin aufgebaut werden. 

35 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch * g e- 
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kennzeichnet, dafi mit der Speicherung der sekun- 
daren Wegeleitinf ormationen in der Ortsvermittlungsstelle 
(OV1) des ersten Fernmeldenetzes (Nl) bezuglich der genannten 
Teilnehmerstelle (TLN) weitere Angaben festgehalten werden, 
5 die im Zuge von zu der Ortsvermittlungsstelle (OV1) des er- 
sten Fernmeldenetzes (Nl) hin gelangenden Verbindungswiinschen 
bezuglich der betreffenden Teilnehmerstelle (TLN) in der 
Ortsvermittlungsstelle (OV1) des ersten Fernmeldenetzes (Nl) 
einen Hinweis auf eine im Wechsel befindliche Teilnehmerstel- 

10 le liefern, und dafi diese weiteren Angaben im Zuge eines Ver- 
bindungsaufbaus zu der betreffenden Teilnehmerstelle (TLN) 
hin derart ausgewertet werden, dafi in dem Fall, dafi die be- 
treffende Teilnehmerstelle (TLN) an der Ortsvermittlungs- 
stelle (OV1) des^ersten Fernmeldenetzes (Nl) noch angeschlos- 

15 sen ist, der Verbindungsaufbau zu der betreffenden Teilneh- 
merstelle (TLN) uber diese Ortsvermittlungsstelle (OV1) er- 
folgt, wahrend bei nicht mehr an der betreffenden Ortsver- 
mittlungsstelle (OV1) angeschlossener Teilnehmerstelle (TLN) 
die zugehorige sekundare Wegeleitinformation zur Anwendung 

20 gelangt. 



4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi zur Aktivierung der sekundaren Wegelei- 
tinformation bezuglich der betreffenden Teilnehmerstelle 
(TLN) in der Ortsvermittlungsstelle (OV1) des ersten Fernmel- 
denetzes (Nl) ein beim Abschalten der betreffenden Teilneh- 
merstelle (TLN) hervorgerufener Fehler auf der Teilnehmer- 
stellenanschlufileitung herangezogen wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dafi nach dem Abschalten der be- 
treffenden Teilnehmerstelle (TLN) von der Ortsvermittlungs- 
stelle (OV1) des ersten Fernmeldenetzes (Nl) die primare 
Wegeleitinformation in dem ersten Fernmeldenetz (Nl) derart 
geandert wird, dafi von dem ersten Fernmeldenetz (Nl) aus- 
gehende Verbindungswtinsche zu der betreffenden Teilnehmer- 
stelle (TLN) hin von dem ersten Fernmeldenetz (Nl) iiber die 
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genannte Verbindungsstelle (GW) zu dem zweiten Fernmeldenetz 
(N2) hin geleitet werden. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
5 zeichnet'/ dafi anschliefiend die sekundaren Wegeleit- 
informationen beziiglich der betreffenden Teilnehmerstelle 
(TLN) in der Ortsvermittlungsstelle (OV1) des ersten Fern- 
meldenetzes (Nl) geloscht werden* 

10 7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge- 
kennzeichnet ,dafi in der Ortsvermittlungsstelle 
(OV1) des ersten Fernmeldenetzes (Nl) Angaben beziiglich der 
betreffenden Teilnehmerstelle (TLN), die dort bisher ange- 
schaltet war, geloscht werden. 

15 

8. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi beim Abschalten der Teilnehmerstelle 
(TLN) in dem Fall, dafi es sich um eine analoge Teilnehmer- 
stelle handelt, ein Leitungsf ehler in der Ortsvermittlungs- 

20 stelle (OV1) des ersten Fernmeldenetzes (Nl) durch Erd- oder 
Kurzschlufi der zugehdrigen Teilnehmerleitung hervorgeruf en 
wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 

25 zeichnet, dafi zur Leitungsf ehlererkennung einer digi- 
talen Teilnehmeranschlufileitung ein Tragersignal fUr die 
Dauer der Teilnehmerumschaltung permanent wirksam gemacht und 
seitens der Ortsvermittlungsstelle (OV1) des ersten Fernmel- 
denetzes (Nl) uberwacht wird. 

30 

10. Verfahren zum Umschalten einer an einem ersten Fernmelde- 
netz angeschlossenen Teilnehmerstelle von dem ersten Fern- 
meldenetz zu einem zweiten Fernmeldenetz, welches mit dem 
ersten Fernmeldenetz iiber mindestens eine Verbindungsstelle 

35 verbunden ist, 

wobei in beiden Fernmeldenetz en beziiglich der betreffenden 
Teilnehmerstelle primare Wegeleitinformationen (Routing-In- 
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formationen) enthalten sind, durch welche der Verbindungsauf- 
bau yon dem jeweiligen Fernmeldenetz zu der Ortsvermittlungs- 
stelle hin festgelegt wird, an der die betreffende Teilneh- 
merstelle in dem ersten Fernmeldenetz angeschlossen ist, 
5 dadurch gekennzeichnet, 

dafi zunachst in der Ortsvermittlungsstelle (OV2) des zweiten 
Fernmeldenetzes (N2) eine sekundare Wegeleitinformation ge- 
speichert wird, welche beztiglich der betreffenden Teilnehmer- 
s telle (TLN) bei deren Nichtvorhandensein einen Verbindungs- 
10 aufbau Uber die genannte Verbindungss telle (GW) zu dem ersten 
Fernmeldenetz (Nl) hin festlegt, 

dafi sodann die primare Wegeleitinformation in dem zweiten 
Fernmeldenetz (N2) beztiglich der betreffenden Teilnehmer- 
s telle (TLN) derart geandert jwird, dafi Verbindungen in dem 

15 zweiten Fernmeldenetz (N2) zu der betreffenden Teilnehmer- 
stelle (TLN) hin zu der Ortsvermittlungsstelle (OV2) dieses 
zweiten Fernmeldenetzes (N2) aufgebaut werden, 
und dafi schliefilich die betreffende Teilnehmerstelle (TLN) 
von der Ortsvermittlungsstelle (OV1) des ersten Fernmelde- 

20 netzes (Nl) abgeschaltet und an der Ortsvermittlungsstelle 
(OV2) des zweiten Fernmeldenetzes (N2) angeschaltet wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi mit der Speicherung der sekundaren We- 

25 geleitinformationen in der Ortsvermittlungsstelle (OV2) des 
zweiten Fernmeldenetzes (N2) beztiglich der genannten Teilneh- 
merstelle (TLN) weitere Angaben festgehalten werden, die im 
Zuge von zu der Ortsvermittlungsstelle (OV2) des zweiten 
Fernmeldenetzes (N2) hin gelangenden Verbindungswtinschen be- 

30 zuglich der betreffenden Teilnehmerstelle (TLN) in der Orts- 
vermittlungsstelle (OV2) des zweiten Fernmeldenetzes (N2) 
einen Hinweis auf einen Teilnehmer im Wechsel liefern, und 
dafi diese weiteren Angaben im Zuge eines Verbindungsaufbaus 
zu der betreffenden Teilnehmerstelle (TLN) hin derart ausge- 

35 wertet werden, dafi in dem Fall, dafi die betreffende Teilneh- 
merstelle (TLN) an der zugehorigen Ortsvermittlungsstelle 
(OV2) schon angeschlossen ist, der Verbindungs aufbau zu der 
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betref f enden Teilnehmerstelle (TLN) uber diese Ortsvermitt- 
lungsstelle (OV2) erfolgt, wahrend bei noch nicht an der 
betref f enden Ortsvermittlungsstelle (OV2) angeschlossener 
Teilnehmerstelle (TLN) die zugehorige sekundare Wegeleit- 
5 information zur Anwendung gelangt. 

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi zur Deaktivierung der sekundaren Wege- 
leitinformation bezuglich der betreffenden Teilnehmerstelle 

10 (TLN) in der Ortsvermittlungsstelle (OV2) des zweiten Fern- 
meldenetzes (N2) ein beim Anschalten der betreffenden Teil- 
nehmerstelle (TLN) hervorgeruf enes Fehlerendesignal auf der 
zugehorigen Teilnehmerstellenanschlufileitung herangezogen 
wird. 

15 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 10 bis 12, da- 
durch gekennzeichnet, dafi nach dem Ab- 
schalten der betreffenden Teilnehmerstelle (TLN) von der 
Ortsvermittlungsstelle (OV1) des ersten Fernmeldenetzes (Nl) 

20 die primare Wegeleitinformation in dem ersten Fernmeldenetz 
(Nl) derart geandert wird, dafi von dem ersten Fernmeldenetz 
(Nl) ausgehende Verbindungswunsche zu der betreffenden Teil- 
nehmerstelle (TLN) hin von dem ersten Fernmeldenetz (Nl) uber 
die genannte Verbindungsstelle (GW) zu dem zweiten Fernmelde- 

25 netz (N2) hin geleitet werden. 

14. Verfahren nach einem der Ansprttche 10 bis 13, d a- 
du^rch gekennzeichnet, dafi die sekundaren 
Wegeleitinformationen bezuglich der betreffenden Teilnehmer- 

30 stelle (TLN) in der Ortsvermittlungsstelle (OV2 ) des zweiten 
Fernmeldenetzes <N2) geloscht werden. 

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14/ dadurch 
gekennzeichnet, dafi in der Ortsvermittlungs- 

35 stelle (OV2) des zweiten Fernmeldenetzes (N2) die dort zusam- 
men mit der sekundaren Wegeleitinformation zuvor gespeicherte 
Angabe, gemafl der sich die betref fende Teilnehmerstelle (TLN) 
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im Wechsel befindet, in den Anschlufi der betreffenden Teil- 
nehmerstelle (TLN) an dieser Ortsvermittlungsstelle (OV2) an- 
gebende Angaben geandert wird. 

5 16. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi beim Anschalten der Teilnehmerstelle 
(TLN) in dem Fall, dafi es sich urn eine analoge Teilnehmer- 
stelle handelt, ein Leitungsf ehlerende an der Ortsvermitt- 
lungsstelle (OV2) des zweiten Fernmeldenetzes N2 durch die 
10 Aufhebung eines dort bestehenden Erd- oder Kurzschlusses der 
zugehorigen Teilnehmerleitung erreicht wird. 

17, Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi zur Leitungsf ehlerendeerkennung einer 
15 digitalen Teilnehmeranschlufileitung ein Tragersignal fur die 
Dauer der Teilnehmerstellenumschaltung permanent wirksam ge- 
macht und seitens der Ortsvermittlungsstelle (OV2) des zwei- 
ten Fernmeldenetzes (N2) uberwacht wird. 

20 18. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 9, 

g^ekennzeichnet durch die zusatzliche Anwendung 
des Verfahrens nach einem der Anspruche 10 bis 17. 

19. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 18, 

25 dadurch gekennzeichnet, dafi die primaren 
und sekundaren Wegeleitinf ormationen im jeweiligen Fernmelde- 
netz (Nl, N2) entweder lokal auf Vermittlungsstellenebene 
Oder netzzentral gespeichert und zur Verfugung gestellt wer- 
den. 

30 

20. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, dafi eine im Zu- 
ge des Aufbaus ein und derselben Verbindung mehrfach uber die 
Verbindungsstelle (GW) zwischen den beiden Fernmeldenetzen 

35 (Nl, N2) erfolgende Verbindungsfiihrung durch eine Zahlung des 
Verbindungsdurchgangs in jeweils beteiligten Transitknoten 
erfafit und der Abbau der betreffenden Verbindung bei Uber- 
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schreiten einer festgelegten Anzahl solcher Verbindungsdurch- 
gange bewirkt wird. 

21. Verfahren nach einem der Ansprttche 1 bis 19, 

5 dadurch gekennzeichnet, dafl eine im 
Zuge des Aufbaus ein und derselben Verbindung mehrfach tiber 
die Verbindungsstelle (GW) zwischen den beiden Fernmelde- 
netzen (Nl, N2) erfolgende Verbindungsftihrung durch besondere 
MaBnahmen in den beteiligten Ortsvermittlungsstellen (OV1, 
10 OV2) vermieden wird*. 

22. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 21, 
dadurch gekennzeichnet, dafl die Teilneh- 
merstelle (TLN) tiber eine Zugrif f snetzwerk-Schnittstelle an 

15 mindestens eine der Ortsvermittlungsstellen (OV1, OV2) ange- 
schlossen ist bzw. anzuschliefien ist und dafi als Kriterium 
fiir eine Aktivierung bzw. Deaktivierung des Verbindungsauf- 
baus zu der betreffenden Teilnehmerstelle (TLN) hin entspre- 
chend der jeweiligen sekundaren Wegeleitinf ormationen die an 

20 die jeweilige Ortsvermittlungsstelle seitens des Zugriffs- 
netzwerks signalisierte Verfugbarkeit/Nichtverftigbarkeit der 
Teilnehmerstelle (TLN) herangezogen wird. 
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